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VYBAVENÍ VENKOVNÍHO HŘIŠTĚ 
VÝKAZ VÝMĚR

Poznámky: Všechny výrobky musí být vhodné pro vybavení venkovního hnště a vyhovovat provozu mateřské školy. 

Musí splňovat všechny bezpečnostní a hygienické normy a předpisy platné v době výstavby 

Rozměry a plochy uvedené v popisu herních prvků jsou pouze orientační, mohou být upraveny dle konkrétních výrobku 

konkrétního vybraného subdodavatele

Označeni Položka Specifikace Počet Jedn. Jedn. cena Cena celkem

H01 Průzkum Trhu Herní prvek - houpadlo jednomístné ve tvaru zvířete - např. velbloud
Věková skupina: 2+; Orientační rozměr}': šířka 600 mm. výška: 800 mm. délka: 700 mm. dopadova 
zóna: 6.5 m2, maximální výška pádu: 500 mm

1 ks 9 900,00 9 900,00

H02 Průzkum Trhu Herní prvek - houpadlo jednomístné ve tvaru zvířete - např. pes
Věková skupina: 2+. Orientační rozměry: šířka: 600 mm. výška: 800 mm. délka’ řOO mm. dopadova 
zóna 6.5 m2, maximální výška pádu: 500 mm

1 ks 9 900,00 9 900,00

H03 Průzkum Trhu Herní prvek - houpadlo jednomístné ve tvaru zvířete - např. žirafa
Věková skupina’ 2+; Orientační rozměry: šířka’ 600 mm. výška 900 mm. délka: 700 mm. dopadova 
zóna. 6.5 m2, maximální výška pádu 500 mm

1 ks 9 900,00 9 900,00

H04 Průzkum Trhu Herní prvek - houpadlo jednomístné tvaru dopravního prostředku - např. motorka
Věková skupina: 2+, Orientační rozměry: šířka: 600 mm, výška. 800 mm. délka: 900 mm. dopadova 
zóna: 7.0 m2, maximální výška pádu: 500 mm

1 ks 9 900,00 9 900,00

H05 Průzkum Trhu Herní prvek - houpadlo pro dva na listovém peru (houpačka)
Věková skupina: I4-. Orientační rozměry: šířka: 350 mm. výška 750 mm. délka 1900 mm. dopadova 
zóna: 8.5 m2, maximální výška pádu: 600 mm

1 ks 11 100,00 11 100,00

H06 Průzkum Trhu Herní sestava - vyvýšená plošina (v. cca 900 mm) se schůdky, skluzavkou a tunelem, např. 
ve tvaru lokomotivy

Věková skupina. 2+ Orientační rozměry: šířka: 2200 mm. výška: 2?00 mm. délka: 4400 mm. 
dopadova zóna: 25.5 m2, maximální výška pádu: 1000 mm

1 ks 80 960,00 80 960,00

H07 Průzkum Trhu Herní prvek - průlezka ve tvaru tunelu

Věková skupina: 1-4: Orientační rozměry: šířka: 1100 mm. výška: 1200 mm. délka: 1100 mm. 
dopadova 2čna: 13,5 m2. maximální výška pádu: 1000 mm

1 ks 18 500,00 18 500,00

H08 Průzkum Trhu Herní prvek - točidlo
Věkové skupina 3+; Orientační rozměry: šířka: 000 mm. výška OPO mm délka POP mm dopadova 
zóna 9.5 m2 maximální výška pádu: 1000 mm

1 ks 18 510,00 18 510,00

H09 Průzkum Trhu Herní prvek - skluzavka ve tvaru zvířete nebo dopravního prostředku

Věková skupina: 1+ Orientační rozměry: šířka: 1100mm. výška 1200mm délka 2400 mm. 
dopadova zóna: !.5m2. maximální výška pádu: 1000mm

1 ks 50 460,00 50 460,00

H10 Průzkum Trhu Herní prvek - sedací sestava - stůl a 3 sedadla
Věková skupina. 1+. Orientační rozměry: šířka: 1500mm. výška. 550mm. délka. 1500 mm. maximální 
výška pádu: 600 mm

1 ks 10150,00 10 150,00

H11 Průzkum Trhu

Herní prvek - barevná sestava pro hrátky s vodou a pískem - tři stoly v různých výškách

Věková skupina’ 1+ Orientační rozměry: šířka: 1000 mm. výška: 600 mm. délka. 1450 mm maximální 
výška pádu: 600 mm

1 ks 54 200,00 54 200,00

H12 Průzkum Trhu Herní prvek - multifunkční průlezka ve tvaru krychle s otvory v bočních stranách 1 ks 23 340,00 23 340,00



Věkové skupina. í+; Orientační rczméry šířka- 709 mrn výška. Udá mm. detect. ?QQmm. dep 
zóna 11 dm2. maximální výška pádu: IGOQmm

idcvá

H13 Průzkum Trhu Pryžová dopadová plocha pro herní prvky H 01 - H. 12 12 ks 1 800,00 21 600,00

H14 Pružku Trhu Pryžová dopadová plocha pro vnitřek dráhy, kolem pískoviště a chodníček 91,5 m2 2 100,00 192 150,00

H15 Prozkum Trhu Zesílená pryžová dopadová plocha pro 2 stávající skluzavkové věže 60 m2 2 400,00 144 000.00

H16 Průzkum Trhu Výkopové práce 7 54 m3 800,00 6 032,00
H17 Průzkum Trhu Kotveni a betové základy herních prvků H.01 - H.1? 12 ks 5 000.00 60 000,00

H18 Pruzkum Trhu Doprava a montáž 1 ks 5 000,00 5 000,00

CELKEM bez DPH 735 602,00
DPH 21 % 154 476,42

CELKEM ■ herní prvky včetně DPH 890 078,42]

Technická a materiálová specifikace herních pivkú:

Konstrukce sloupků:

Vyrobené z tvrdého dřeva a tlakově a tepelně laminovaných hranolu

Dřevo tlakově impregnováno a povrchově upraveno ekologickou a zdraví nezávadnou lazurovaci barvou 

Použiti dřeva z certifikované těžby - PEFC nebo FSC a doloženi této certifikace

Skluzavky:

Kluzná část ■ nerez, boky skluzavek s vysokotlakým laminátem

Lana a lanové systémy:

Lana více pramenná, v každém z lan vpleteny ocelové kordy, průměr lana min 20 mm

Křížení lan provedeno pomocí speciálních spojek s prolisy, ktere zabraní pohybu lan

a zároveň umožni připadnou opravu poškozeného lana

Houpadla:

Péra houpadel - listové péro

Těla houpadel - vysokotlaký laminát HPL, kvalitní vandaluvzdorne plasty

Kovové části:

Pozinkované trubky s povrchovou úpravou komaxitem Požaduje se předložit atest na komaxitový povrch 

a jeho odolnost při testech v solné mlze

Kotvení sloupků prvků:

všechny dřevěné sloupky na spodní části uchyceny nad zemi pomoci žárově zinkovaných ocelových pivku

Pryžová dopadová plocha

oude na všech místech, kde častým používáním hrozí vyšlapáni trávníku, který by jinak splňoval požadavky normy 

na dopadovou zónu s ohledem na výšku pádu pivku


