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Kanceléf prezidenta republiky

V Praze due 19. (11l21 2016
Vyf‘izuje: Mgr. Petr Méchura, 1131.: 224373358

Odbor pamétkové péée K311081516 prezidenta republiky jako pi‘isluén}? organ ve smyslu
ustanoveni § 14. odst. 1 a 3. § 43. odst. 1 pism. a) 3 § 4321 zékona (‘3. 20/1987 8b.. 0 31211111
pamétkové péfiii. V6 znéni' pozdéj §ich predpisfi. ve smyslu ustanoveni § 3 zékona 63. 114/1993
Sb. 0 Kanceléi‘i prezidenta republiky a are 3111313111 ustanoveni § 2 Vlédm’ho 112111213111 (‘3. 55/1954
Sb. 0 chrénéném areélu Praiského hradu

vydfivfi
zévazné pamétkové stanovisko

k dokumentaci pro stavebni poveleni a provédéni stavby: 1.J’raislrj? hrad — Ep. 310
Rezidence v Krfilovské zahradé —- rekonstrukce objektu“.

Predloienou dokumentaci pro stavebni 13011016111 3 provédéni stavby zpracovala
kanceléf‘ TE projektcwjI ateliér pro architekturu a 13026111111 stavby. 3120. (zodpovédnjr
projektant 111g. arch. Tomé§ Sammy) 1.1 prosinci 2015.

Predmétem projektové dokumentace je 11011113161111 rekenstrukce interiéru a nejblifiiho
parteru Rezidence v Krédovské zahradé. 013110113 zahrnuje nejen repasi a Opravu (‘Eésti
vybaveni realizovaného podle névrhu architekta Pavla Janzika a vybaveni objektu 26 70. a 90.
let 20. stoleti). ale 1 kompletni rekonstrukci veékerjrch inienj'rrskjrch siti. které jsou 2a 11111111131
'Z'ivotnosti.

Stévajici zahradni rezidenei pfedchézel barokni' sklenik postman)? v letech 1731-1732.
podle névrhu krélovského dvorniho stavitele Kiliéna Ignace Dietzenhofera. Pri 03116101121111
Praiského hradu pruskjrmi voj sky 11 race 1757 byla 2111661121 postranni 13103111811151 kfidla
objektu. Centrélni rizalit skleniku. uvédéného p0 03116101111111 jako vyhoi‘eljr. byl potom
Opraven ai 11 1616011 1776 - 1778 pod vedenim krélovského dvorniho stavitele Antonina
Haffeneckera. B05111 kfidla jii nebyla obnovena. sti‘edni rizalit slouiil jako drobn}? zahradni
pavilon (Lusthfiulil).

P0 1‘006 1919 byl pavilonek upraven pro 0136113115? pobyt prezidenta Masaryka a daléi
drobné irpravy provedl J031p Pleénik V 1006 1921, kdy V prvnim patre zi‘idil letnf pracovnu Dr.
Alice Masarykové. V race 1946 se podai‘ilo prof. Janékovi zménit poiadavek prezidenta
Edvarda Beneée. aby 11a jeho letni sidlo byla prebudovéna Miéovna. Presvédéil jej. is bude
vhodnéjéi vyuiit pozfistatek skleniku jako zéklad pro novostavbu letniho domu. které lépe
splni néroky 11a pollodli a kernfort. Vzhledem k nepi‘iznivému Vyvoji v povéleéném obdobi se
véak prvnim obyvatelern domu stala rodina Klementa Gottwalda 11a poéétku 50. 161 20. 81016111.
J311211111111 projekt byl pozméfiovén ihned 0d pi‘evratu 1»! {1110111 1948.

Pi‘edloiené. dokumentace (:11 v zésadé pfivodni Janékovo ‘feéeni i V ohledu doplnéni
schodiété ve xrjrchodnfm ki‘idle. Zfistéwfi zachovéno vestavéné vybaveni v interiérech i
kuchyni.

119 03 Praha - Hraq, Ceské republika
tel.: +420 224 371 111. fax: +420 224 373 300



Z hlediska pamr’ttkové péce neni proti pf'edloiené projektové dokumentaci pro
stavebni povoleni a provfidéni stavby zésadnich mimitek 2a dodrieni dfile uvedenfch
podminek.

Restaurétorske préce 11a fresce ”Alegorie Flory" ve vstupni hale bude provédet pouze
restaurétor s restaurétorskou licenci Ministerstva kultury CR pro restaurovaini nestennych
maleb, kter)? pfed zahéjenim praci p‘fedloii kc schvéleni standardni restauréitorsky zémer.

Pokud pfi postupu rekonstrukcnich pracf dojde k poti‘ebe zésahu na kamermjrch
ostenich dochovane barokni partie stavby (napi‘. i z vuiti‘ni strany) je ti‘eba préce provédet pod
dozorem restaurétora — driitele pi‘isluéne restaurétorské licence Ministerstva kultury CR pro
restaurovéni kamene.

Zvléétni pozornost bude treba Venovat renovaci a konzervaci Véech pfwodnich
t1'u11léfskjrch vyrobkfi (vestavenému nébytku, oknfim, roletém, dvei‘im) a take ostatnim
pfivodnim soucéstem vybaveni (nap‘r. kabina vytahu). Teclmologicky bude ti‘eba doi‘eéit
celistvou barevnost drevenjrch prvkfi vsazenych do pléété objektu (beinou adribou
zafixovane’ zacernéni duboveho di‘eva). Véechny prvky vyiaduji odbornjr pi‘istup a dflkladnou
ciflivou repasi. Neni poiadovén restaurétorskj’r zésah, ale predpoklédéme provedeni
prosti‘ednictvim odbornjrch, pi‘ipadné umélecky’lch truhléi’fi. Podle predpokladu budou
truhlérske prvky - okna, rolety a dotcené dvei‘e vyjmuty a odvezeny do dilny. Vnejéi otvory
budou zakryty docasnjrmi Vyplnémi. Pokud bode ti‘eba provést truhléifskou \rjxtnenu u oken a
dvei‘i s lazurm’mi nétéry, vjrbér materiélu musi odpovidat originélu barevnosti i kresbou.
Sejrnuti stévajiciho laku bude provedeno odstrafiovaci (podle doporuceni xryrobce — v pi‘ipade
mladéich fiprav) nebo na bézi rozpouétédel (napi‘. Chemsearch Chemstrip, Colorlak P 05, P
07, Barvy Laky P 8512 a jiné 1121 1232321 dichlormethanu apod.). Vyluéujeme pouiitf
kyselinovych iii zésaditjrch odstrafiovacfi, opalovéni lakfi plamenem ci horkovzduénou pistoli
(z dfivodu nebezpeci po‘s’kozeni profilaci a hran). Opatrné budou sejmuty i doiilé tmelové
doplfiky a sprévky. Pro zaéedle povrchy zvetraleho di‘eva je moino, pokud bude ti‘eba, pouiit i
prosti‘edky urcené k jejich odstranenf (napi‘. Osmo — odéed’ovai’: di‘eva). Tyto prosti‘edky 3e
odmy’waji vodou, proto bude ti‘eba d‘fevo nechat fédne vyschnout pied daléim postupem.

Pro povrchove ilpravy vpi‘ipade oken, dvei’ri ci vestaveného mobilié‘fe se stévajici
lazurni (pfipadne lakovou) flpravou budou pouiity bud’ pflvodni povrchove technologie, nebo
vhodné a osvédcene oleje (s obdobnjrm pohledovjrm vj'lsledkem). Mimo pfivodnich materiéilfl
je moino pouiit napi‘. oleje Borma Decking Oil (Danish Oil), Bone Deck Oil, oleje Osmo,
pi‘ipadné i jiné s dobrou referenci.

Truhléi‘ské virobky s povrchovou fipravou ve stévajicich bilj’rch (barevnjrch)
emailovych (“3i olejovj‘zch néterech, budou trove nati‘eny standardnimi olejovjlmi notery

odpovidajici barevnosti, které bude pi‘edvedena a schvélena ne vzorcich (napi‘. Barvy Laky

Teluria fermeiové barva 02025, nebo fermeiové barvy Ottosson Linoljefzirg). Véechny

pfirvodni prvky budou zhotovitelem prozkoumény a jejich repliky pi‘ipadaji v fwahu, pouze
pokud jejich stew bude nei‘eéitelnj? (k tomu vedou drobné nejasnosti v tabulkr’tch erobkfi ——

napi‘. vstupni dvei‘e sdiagonélnim clenemm jsou vtabulkéch VSImen i repasi, srfiznou

lokalizaci (sever — jih) pod 211. DNOS iii DRO3P vidy jde o snimek stejnjrch dvei‘i).
Obdobnjr pi‘istup je poiadovén pro zérnecnické a kovéi‘ské price, pokud vbudou

predtem rekonstrukce. Restaurétor s restaurzitorskou licencr’ Ministerstva kultury CR pro

restaurové‘ini kovéfskjrch praci bude odpovi‘da’r za restaurovénf a obnovu kovanjrch baroknich

prki (balkonove’: mi‘iie druhotne pouiite).
Pi‘edbeinjz pfedpoklad je sejmutf néterovjrch vrstev bud” opatrnym opélenirn

horkovzduénou pistoli nebo Iepe odstrar‘iovaci 11a rozpouétédlové bz’lzi (nikolhr louh ci
kyselina). Pokud budou zékladni notery no sui‘ikové bézi, je moino je ponechat a doplnit. U
historickjrch erobkfi (demontovatelnjich) ze Eeleza je zcela vylouceno piskovéni.



Jake zz’ikladni nétér pro novou powchovou fipravu bude pouiit sui‘ik rozmichaujr ve
fermeii, a to nejméné V6 dvou vrstvétch. Svrchni nétér se provede grafitem rozmichanjrm dle
standardni technologie ve fermeii (bez suéidel). Kaidj;I typ nétéru bude minimz’ilné VS dvou
vrstvéch. Je ti‘eba dbét 11a dodriovéni technologickjrch pauz; nepovaiujeme za vhodné, aby
byla provédéna mezivrstva (napi‘. syntetickjr nétér s pi‘imési grafitu). Na Zévér doporut‘iujeme
povrch prvkfi pi‘evoskovat (véeli vosk rozpuétén}? V benzinu {ii Revax 30, KRNB aj.) a pote'
pi‘elefitit sti‘edné tvrdjrm kartééem (obdobnjr jako obuvnickj'r).

Mosazné prvky kovéni oken a dvei‘i budou vylefitény do vysokého Iesku. Chybéjici
prvky budou doplnény plnohodnotnou litou replikou. Teclmologicky bude t‘feba odzkouéet
nejvhodnéjfi postup konzervace a oéeti‘eni povrchu.

Pro rozvody véech inienj'rrskjrch siti, jak konstatuje projektové dokumentace, bude
pfednostné vyuiito stévajicich tras. V pi‘ipadé barokni partie stavby bude vyuiito pouze
stévajicich tras. T0 je ti‘eba zminit zejména V ohledu navrieného nadmémého kamerového
systému. Ten byl pi‘ipomfnkovén jii V rozpracovanosti (pi‘ipominky odboru 26 due 29‘ ledna
2016). Instalace samotnych kamer neni sice v projektu i‘eéena, to se Véak tyké osazeni
samotnjlch koncovy’rch prvkfi - kamer. Trasy k tzv. kamerovym bodfim jsou Véak flawze‘fieny k
realizaci. Realizace v takovém rozsahu bude moinéx, pouze pokud budou nalezeny vhodné
trasy, 5i trasy IlOVé, které zbyteéné nepoékodf zdivo a omitky. Véechny tl'asy (staré i nové
IIaVI'iené) budou vidy v pfedstihu projednény se zéstupcem Odboru pamétkové péée.
Véechny doiilé instalace budou beze zbytku demontovény. Detaily i‘eéeni budou upi‘esnény
p0 odkryti konstrukci a tras. Pouiite’ zdici a omitkové materiély budou 11a vépenné bézi —
vyjma specifickjfch novych konstrukci obsaienjrch v projektové dokumentaci.

KB @6111 restaurétorskjrm zésahfim budou v pi‘edstihu vypracovfiny standardni
restaurz’itorské zéméry, které budou pi‘edloieny ke schvéleni Odboru pamétkové péée
Kanceléi‘e prezidenta republiky. P0 skonfieni praci vypracuji restaurétoi‘i standardnf
restaurétorské zprévy.

Obdobné buds dodavatelem zpracovén technologickj’z postup V§80h praci s podrobnym
popisem navrienych materiélfi a technologii. Ten bude pi‘edloien ke schvéleni zéstupci
investora, projektantovi a zéstupci Odboru pamétkové péée Kancelé‘fe prezidenta republiky.

Préce budou probihat pod dohledem zéstupcfi Odboru pamétkové péée Kaneeléi‘e
prezidenta republiky, ktef'i budou 3 dostateénjrm pfedstihem informovéni 0 veékerjzch
pi‘ipadnjlch zménéch v postupu OPI‘EW)’. Véechny materiély a teclmologické postupy musi bjrt
odpovédnjrmi zéstupci schvéleny. Detaily postupu a technologif budou upi‘esfiovény 11a misté,
stejné jako pouiivané materiély.

"sbfiifiwk ’ '
Ing. arch. Petr Chotébor, C .
povéf'en)? zastupovénim i‘editele
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