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Přfloha č. 1 

Technická specifikace 

dle odstavce 3.4. kupní smlouvy ze dne 2018 

vířivá ımna pro dolní končetiny 

BTL-3000 Tenea 20 verze S displejem 

IIIIIIIIIĹII 

Vana určená pro víı""ıvou lázeň dolních končetin 
Tvar umožňující dvě polohy pacienta - k sezení i stání S možností cvičení DK 
Celoakrylátový skelet S antibakteriálním povrchem 
Ergonomický design 
Nízká spotřeba vody, užitný objem 70 litrů (kotníky nebo 140 litrů (kotníky + kolena) 
2 nezávislé hydromasážní zóny 
12 hydromasážních trysek vířivé lázně S při-vzdušněním a regulací vzduchu 
Regulace intenzity hydromasáže 
Kontinuální a pulzní režim vířivé lázně 
LED displej s nastavením času terapie, zobrazení teploty vody 
Automatické napouštění vody, možnost napouštění pouze spodní sekce 
2 hladinová čidla 
Elektronické ovládání S LED displejem 
Oplachová sprcha, digitální termostat 

Rozměry: ( vx š x h ) 880 x 693 x 1430 mm 
Další doplňky; schůdek dvoustııpñovyłkvnějši podsvícení vany_Imodrél 

2. vířivá vana na horní končetiny 

BTL-3000 Comea 20 verze S displejem 

lhlllllllll 

Vana určená pro vířivou lázeň horních končetin 
Akrylátový antibakteriální povrch 
Ergonomický design 
Nízká spotřeba vody - užitný objem 25 litrů 
10 hydromasážnlch trysek S přivzdušněním a regulací vzduchu 
regulace intenzity hydromasáže 
LED displej S elektronickým ovládáním a S nastavením času terapie 
Zobrazení teploty vody 
Automatické napouštění vody 
Kontinuální, sinusový a pulzní režim hydromasáže 
Hladlnové čidlo 
Oplachová sprcha, směšovací baterie 

Rozměr(vxš×h)950×935×695 mm 
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