
Příloha č.  RD Specifikace RD VT 2018 a 2019 - PC

DATECO, s.r.o.
MV- 58788-75/VZ-2018

Požadované parametry Nabízené parametry Požadované parametry Nabízené parametry Požadované parametry Nabízené parametry

Nabízený počítač ThinkCentre M720s Nabízený počítač ThinkCentre M720s Nabízený počítač ThinkCentre M720s

výrobce Lenovo výrobce Lenovo výrobce Lenovo

název ThinkCentre M720s název ThinkCentre M720s název ThinkCentre M720s

provedení / typ Small form factor provedení / typ Small form factor provedení / typ Small form factor

Systemová platforma min. ano ano ano ano ano ano

min. 4800 Intel Pentium Gold G5400, Passmark: 5 241 7000 Intel Core i3-8100 , Passmark: 8 105 8500 Intel Core i3-8300, PASSMARK: 8 735

ne ne ano ano ano ano

64 bit 64 bit 64 bit 64 bit 64 bit 64 bit

druh min. DDR4 DDR4 DDR4 DDR4 DDR4 DDR4

min. 8 GB 8GB DDR4 2666MHz UDIMM 8 GB 8GB DDR4 2666MHz UDIMM 16 GB 16GB(8+8) DDR4 2666MHz UDIMM

BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a 
modelu

BIOS obsahuje sériové číslo a info o výrobci a 
modelu

BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a 
modelu

BIOS obsahuje sériové číslo a info o výrobci a 
modelu

BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a 
modelu

BIOS obsahuje sériové číslo a info o výrobci a 
modelu

ano ano ano ano ano ano

ano ano ano ano ano ano

ano ano ano ano ano ano

ano ano ano ano ano ano

Systémový 256GB SolidState Drive M.2 PCIe Opal 256GB SolidState Drive M.2 PCIe Opal 256GB SolidState Drive M.2 PCIe Opal

technologie SSD ano ano ano ano ano ano

SSD min. 240 GB (500 MB/s pro čtení i zápis) 256 GB (500 MB/s pro čtení i zápis) 240 GB (500 MB/s pro čtení i zápis) 256 GB (500 MB/s pro čtení i zápis) 240 GB (500 MB/s pro čtení i zápis) 256 GB (500 MB/s pro čtení i zápis)
integrovaná 
síťová karta

100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 

802.1X, PXE 

100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 

802.1X, PXE 

100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 

802.1X, PXE 

100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 

802.1X, PXE 

100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 

802.1X, PXE 

100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 

802.1X, PXE 

rozlišení min. 1920x1200 max. 4096x2304, Intel® UHD Graphics 630 1920x1200 max. 4096x2304, Intel® UHD Graphics 630 2560 x 1440 max. 4096x2304, Intel® UHD Graphics 630
podpora (práce 2 monitorů souběžně)  ano  ano  ano  ano  ano  ano

rozhraní min. 2x digitální p ipojení k externím monitorům 2x digitální p ipojení k externím monitorům DP 2x digitální p ipojení k externím monitorům 2x digitální p ipojení k externím monitorům DP 2x digitální p ipojení k externím monitorům 2x digitální p ipojení k externím monitorům DP
ano ano ano ano ano ano

USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) min. 4x - z toho min. 2x USB 3.0 vp edu/zboku + 1x USB C min.8x - z toho min. 4x USB 3.0 vp edu + 1x USB C 5x - z toho min. 2x USB 3.0 vp edu/zboku + 1x USB C min. 8x - z toho min. 4x USB 3.0 vp edu + 1x USB C 6x - z toho min. 4x USB 3.0 z toho 2x USB 3.0 

vp edu/zboku + 1x USB C min. 8x - z toho min. 4x USB 3.0 vp edu + 1x USB C

PCI / PCI Express (x16/x8) ANO, 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1 ano ANO, 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1 ano ANO, 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1

vstup pro mikrofon
ano (může být i společný konektor pro mikrofon a 

sluchátka) ano
ano (může být i společný konektor pro mikrofon a 

sluchátka) ano
ano (může být i společný konektor pro mikrofon a 

sluchátka) ano

výstup pro sluchátka ano (může být i společný konektor pro mikrofon a 
sluchátka) ano

ano (může být i společný konektor pro mikrofon a 
sluchátka) ano

ano (může být i společný konektor pro mikrofon a 
sluchátka) ano

typ ANO, SFF B360 180W 85% ANO, SFF B360 180W 85% ANO, SFF B360 260W 92%

výkon 180W 180W 260W

min. 85%, BRONZE 80 PLUS Bronze 85%, BRONZE 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold 

Mechanika paměťových 
médií DVD DL ± RW DVD DL ± RW DVD DL ± RW DVD DL ± RW DVD DL ± RW DVD DL ± RW

max. SFF SFF SFF SFF SFF SFF

detekce vniknutí do sk íně s hlášením detekce vniknutí do sk íně s hlášením detekce vniknutí do sk íně s hlášením detekce vniknutí do sk íně s hlášením detekce vniknutí do sk íně s hlášením detekce vniknutí do sk íně s hlášením

min. OS OEM MS Windows 10 Professional CZ  64 bit, OS OEM MS Windows 10 Professional CZ  64 bit, OS OEM MS Windows 10 Professional CZ  64 bit, OS OEM MS Windows 10 Professional CZ  64 bit, OS OEM MS Windows 10 Professional CZ  64 bit, OS OEM MS Windows 10 Professional CZ  64 bit,

ano ano ano ano ano ano

Ostaní ano ano ano ano ano ano

Rozší ený záruční servis doplní dodavatel ANO, 3roky  NBD onsite + Keep Your Drive : Dle 

odstavce 13.2 až 13.10 RD ano
ANO, 3roky  NBD onsite + Keep Your Drive : Dle 

odstavce 13.2 až 13.10 RD ano
ANO, 3roky  NBD onsite + Keep Your Drive : Dle 

odstavce 13.2 až 13.10 RD

ešení závad doplní dodavatel ANO, 3roky  NBD onsite + Keep Your Drive : Dle 

odstavce 13.2 až 13.10 RD ano
ANO, 3roky  NBD onsite + Keep Your Drive : Dle 

odstavce 13.2 až 13.10 RD ano
ANO, 3roky  NBD onsite + Keep Your Drive : Dle 

odstavce 13.2 až 13.10 RD

Environmentalni požadavky ano ano ano ano ano ano

min. 7200 7200 7200 7200 7200 7200

velikost min. 1 TB 1 TB 1 TB 1 TB 1 TB 1 TB

velikost cache min. 64 MB 64 MB 64 MB 64 MB 64 MB 64 MB

max. MicroTower/MiniTower MicroTower/MiniTower MiniTower MiniTower MiniTower MiniTower

ano ano ano ano ano ano

detekce vniknutí do sk íně s hlášením detekce vniknutí do sk íně s hlášením detekce vniknutí do sk íně s hlášením detekce vniknutí do sk íně s hlášením detekce vniknutí do sk íně s hlášením detekce vniknutí do sk íně s hlášením

klasi ké rozlože í US/CZ, klávesy F -F  a Nu eri ká 
kláves i e tlačítko E ter široký, tlačítko Shift široké , české 

rozlože í kláves, délka ka elu i .  , USB, e ezdrátová, 
klávesy s ízký  zdvihe , život ost  il. úhozů, i .  

kláves,

ano ano ano ano ano ano

Klávesnice USB CZ/US + zabudovaná interní čtečka čipových 
karet kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816 ano ano ano ano ano ano

USB

i .  tlačítka,  délka ka elu i . , sy etri ké provede í 
pro praváky i leváky -rolova í kolečko se zor laser e o 

BlueTra k i .  DPI, odezva do 8 s klasi ká velikost od 
 do   e alé ote ookové

ano ano ano ano ano ano

BEZDRÁTOVÁ

i .  tlačítka,   sy etri ké provede í pro praváky i leváky  
rolova í kolečko se zor laser e o BlueTra k i .  DPI, 

odezva do 8 s klasi ká velikost od  do   e alé 
ote ookové

ano ano ano ano ano ano

SET Myš + 
klávesnice BEZDRÁTOVÁ SET Myš + kláves i e ezdrátová ano ano ano ano ano ano

Operační paměť volytelně min. ne ne 16 GB 16 GB 32 GB 32 GB

Záruka 5 let volitelně ne ne ano ano ano ano

 Sestava PC 01 Sestava PC 02 Sestava PC 03

odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavyodpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy

Operační paměť

BIOS/UEFI

Zabezpečení heslem proti neoprávněnému p ístupu do BIOS.

celková instalovaná velikost

Identifikace BIOS

Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.
možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

Možnost zablokování vybraných za ízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.

Systémový disk

Datové úložiště 
(sekundární disk) volitelně

účinnost zdroje 

Základní deska

integrovaná grafická karta

Skříň provedení
zabezpečení

Datový

mechanika optických disků

Napájecí zdroj

Na ízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous 
Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product Environmental Assessment Too), Energy Star min. v. 
6.0., napájecí kabel součástí dodávky, neutrální barvy

Integrovaná konektivita

integrovaná zvuková karta

Dle odstavce 13.2 až 13.10 RD

Ponechání vadného disku zákazníkovi p i opravě v záruce

CPU (procesor)

Passmark CPU (www.passmark.com)

virtualizace procesoru

technologie (32/64 bit)

Nabízený počítač

OS OEM MS Windows 10 Professional CZ  64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání 
(nákupu). Image OS dodána s PC. Na vyžádání na DVD nebo USB včetně ovladačů.

zabezpečení

Základní p edinstalované programové vybavení

doplnění operační paměti na hodnotu

otáčky [rpm], režim 24x7

Kursorový 
ovladač (myš)

VOLITELNÉ POLOŽKY

Systémová platforma

Dle odstavce 13.2 až 13.10 RD

Ostatní SW v ceně, Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání p i nákupu nebo na 
USB flash disku

Externí technické vybavení 

Skříň volitelně
provedení

Klávesnice s čtečkou CZ/US

Klávesnice CZ/US, USB

uzamykatelná

Strá ka  z 

Ing. Michal Kulík
24.10.2018 12:30:45

Signature Not Verified



Příloha č.  RD Specifikace RD VT 2018 a 2019 - monitory

DATECO, s.r.o.
MV- 58788-75/VZ-2018

Požadované parametry Nabízené parametry Požadované parametry Nabízené parametry Požadované parametry Nabízené parametry Požadované parametry Nabízené parametry Požadované parametry Nabízené parametry
Typ a značka Philips 243S7EJMB/00 Philips 243V7QDAB/00 Philips 272B7QPJEB Philips 271B8QJEB/01 Philips 271B8QJEB/01

min. 23,8"-24" 23,8" 23,8"-24" 23,8" 27" 27" 27" 27" 27" 27"

LCD barevný LCD barevný LCD barevný LCD barevný LCD barevný LCD barevný LCD barevný LCD barevný LCD barevný LCD barevný
matný/antireflexní matný matný/antireflexní matný matný/antireflexní antireflexní matný/antireflexní antireflexní matný/antireflexní antireflexní

podsvícení LED ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

min. 1920 x 1080 bodů 1920 x 1080 bodů 1920 x 1080 bodů 1920 x 1080 bodů 2560 x 1440 bodů 2560 x 1440 bodů 1920x1080 bodů 1920x1080 bodů 1920x1080 bodů 1920x1080 bodů
min. 250 250 250 250 300 350 250 250 250 250

min. 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1

min. 178°x178° 178°x178° 178°x178° 178°x178° 178°x178° 178°x178° 178°x178° 178°x178° 178°x178° 178°x178°
max. 7 ms 5 ms (šedá–šedá) 7 ms 5 ms (šedá–šedá) 10 ms 5 ms (šedá–šedá) 10 ms 5 ms (šedá–šedá) 12 ms 5 ms (šedá–šedá)

rozhraní (konektory) digitální port 
(HDMI nebo DisplayPort)

min. 1
HDMI 1.4 + DisplayPort 

1.2+VGA (analogový) 1
HDMI (digitální, HDCP)+VGA + 

DVI-D (digitální, HDCP) 2
1x DisplayPort 1.2+1x HDMI 

1.4+1xVGA
2

1x DisplayPort 1.2+1x HDMI 

1.4+1xDVI+1xVGA
2

1x DisplayPort 1.2+1x HDMI 

1.4+1xDVI+1xVGA

rozhraní USB 2.0 / 3.x konektory typu A min. 2 USB 2.0 x 4 konektory typu A ne ne 2 USB 3.0 x 4, konektory typu A 2 USB: USB 3.0 x 2 ne ANO, USB: USB 3.0 x 2

ano ano ne ne ano ano ano ano ne ano

min. ano ano, -5/+25 ° ano ano, -5/+20 ° ano ano, -5/+30 ° ano ano, -5/+30 ° ano ano, -5/+30 °

ano ano, integrované 2*2W ano ano, integrované 2*2W ano ano, integrované 2*2W ano ano, integrované 2*2W ano ano, integrované 2*2W

ano
ano, otočení monitoru o +/- 90 ° 

(PIVOT)
ne ne ano

ano, otočení monitoru o +/- 90 
° (PIVOT) ano

ano, otočení monitoru o +/- 90 ° 
(PIVOT)

ne
ano, otočení monitoru o +/- 90 ° 

(PIVOT)

ano ano ano ano, vč. redukce DP to HDMI ano ano ano ano ano ano

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

ano ano ne ne ano ano ano ano ne ne

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Rozší ená servisní záruka 5 let

technologie 

povrh displeje

výškově nastavitelný stojan

digitální propojovací kabely pro DisplayPort / HDMI, kabel USB,  
napájecí kabel

CD nebo DVD s ovladači, managementem a p íručkami na vyžádání 
p i nákupu nebo na USB flash disku

soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous 
Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product 
Environmental Assessment Too), Energy Star min. v. 6.0.,

 Monitor 27 C Monitor 27 B Monitor 27 A Monitor 24 B Monitor 24 A

nastavení náklonu (p edo-zadní), min. -5/+20 °

otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)

pracovní rozlišení (š x v)
jas [cd/m2]

kontrastní poměr (typický)
pozorovací úhel (h x v)
doba odezvy

Integrované reproduktory/podvěšené

velikost úhlop íčky

Strá ka  z 



Příloha č.  RD Specifikace RD VT 2018 a 2019 - Notebooky

DATECO, s.r.o.
MV- 58788-75/VZ-2018

 Sestava NB-12 Lenovo™ ThinkPad® X280  Sestava NB-14 Lenovo™ ThinkPad® L480  Sestava NB-15-A Lenovo™ ThinkPad® E580  Sestava NB-15-B Lenovo™ ThinkPad® L580  Sestava NB-15-C Lenovo™ Thinkpad® T580

Požadované parametry Nabízené parametry Požadované parametry Nabízené parametry Požadované parametry Nabízené parametry Požadované parametry Nabízené parametry Požadované parametry Nabízené parametry

standardní + LTE standardní + LTE Fibocom L830-
EB

standardní + LTE standardní + LTE Fibocom L830-
EB

standardní standardní standardní + LTE standardní + LTE Fibocom L830-
EB

dotykový + LTE dotykový + LTE Fibocom L830-
EB

Značka a typ Lenovo™ ThinkPad® X280 Lenovo™ ThinkPad® L480 Le ovo™ Thi kPad® E58 Lenovo™ ThinkPad® L580 Lenovo™ Thinkpad® T580

Systémová platforma min. ano ANO ano ano ano ano ano ano ano ano

CPU (procesor) min. 4600 Intel Core i3-8130U, Passmark: 5 127 5000 Intel Core i3-8130U, Passmark: 5 127 4000 Intel Core i3-8130U, Passmark: 5 127 4600 Intel Core i3-8130U, Passmark: 5 127 5500 Intel Core i5-8250U, Passmark: 7 675

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

64 bit 64 bit 64 bit 64 bit 64 bit 64 bit 64 bit 64 bit 64 bit 64 bit

Operační paměť min. DDR4 DDR4 DDR4 DDR4 DDR4 DDR4 DDR4 DDR4 DDR4 DDR4

min. 8 GB 8GB DDR4 2400MHz on MB 8 GB 8GB DDR4 2400MHz SODIMM 8 GB 8GB DDR4 2400MHz SODIMM 8 GB 8GB DDR4 2400MHz SODIMM 16 GB 16GB DDR4 2400MHz SODIMM

BIOS/UEFI BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o 
výrobci a modelu, 

BIOS obsahuje sériové číslo a info o výrobci a 
modelu

BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o 
výrobci a modelu, 

BIOS obsahuje sériové číslo a info o výrobci a 
modelu

BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o 
výrobci a modelu, 

BIOS obsahuje sériové číslo a info o výrobci a 
modelu

BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o 
výrobci a modelu, 

BIOS obsahuje sériové číslo a info o výrobci a 
modelu

BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o 
výrobci a modelu, 

BIOS obsahuje sériové číslo a info o výrobci a 
modelu

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Hard disk
HDD/SSD min. 256 GB SSD (500 MB/s pro čtení i zápis) 256 GB Solid State Drive PCIe OPAL2.0 M.2 

2280 (16GT/s) - 500 MB čtení i zápis 256 GB SSD (500 MB/s pro čtení i zápis) 256 GB Solid State Drive PCIe OPAL2.0 M.2 

2280 (16GT/s) - 500 MB čtení i zápis 500 GB HDD
500GB Hard Disk Drive, 7200rpm, 2.5", 

SATA3
256 GB SSD (500 MB/s pro čtení i zápis) 256 GB Solid State Drive PCIe OPAL2.0 M.2 

2280 (16GT/s) - 500 MB čtení i zápis 480 GB SSD (500 MB/s pro čtení i zápis) 512 GB Solid State Drive PCIe OPAL2.0 M.2 

2280 (16GT/s) - 500 MB čtení i zápis

min. ano ano ano ano ne ne ano ano ano ano

Základní deska 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, 

podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution 

Environment)

100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, 

podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution 

Environment)

100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, 

podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution 

Environment)

100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, 

podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution 

Environment)

100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, 

podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution 

Environment)

100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, 

podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution 

Environment)

100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, 

podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution 

Environment)

100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, 

podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution 

Environment)

100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, 

podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution 

Environment)

100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, 

podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution 

Environment)

podpora (práce 2 monitorů současně) min. ano ano, Intel® UHD 620 ano ano, Intel® UHD 620 ano ano, Intel® UHD 620 ano ano, Intel® UHD 620 ano ano, Intel® UHD 620

rozhraní min. 1x digitální p ipojení k externímu monitoru 1x digitální p ipojení k externímu monitoru 
HDMI 1.4

1x digitální p ipojení k externímu monitoru 1x digitální p ipojení k externímu monitoru 
HDMI 1.4

1x digitální p ipojení k externímu monitoru 1x digitální p ipojení k externímu monitoru 
HDMI 1.4b

1x digitální p ipojení k externímu monitoru 1x digitální p ipojení k externímu monitoru 
HDMI 1.4

1x digitální p ipojení k externímu monitoru 1x digitální p ipojení k externímu monitoru 
HDMI 1.4

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

ano ano, Hardware dTPM2.0 ano ano, Hardware dTPM2.0 ano ano, Hardware dTPM2.0 ano ano, Hardware dTPM2.0 ano ano, Hardware dTPM2.0 

USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) min. 2x USB z toho min. 1x USB 3.0 + 1x USB C
3x USB z toho 2x USB 3.0 + 1x USB C + 1x 

Intel® Thunderbolt™ 3 2x USB z toho min. 1x USB 3.0 + 1x USB C
3x USB z toho 2x USB 3.0 + 1x USB C + 1x 

Intel® Thunderbolt™ 3 2x USB 2.0 nebo 3.0 z toho min. 1x USB 3.0
4x USB z toho 2x USB 3.0 + 1x USB C + 1x 

USB 2.0

2x USB 2.0 nebo 3.0 z toho min. 1x USB 3.0 + 

1x USB C
4x USB z toho 2x USB 3.0 +2x USB C

2x USB 2.0 nebo 3.0 z toho min. 1x USB 3.0 + 

1x USB C

3x USB z toho 2x USB 3.0 +1x USB C +  1x 

Intel® Thunderbolt™ 3

bezdrátové připojení min. Wireles LAN 802.11ac, BlueTooth 4.0 LE
Intel Dual Band Wireless AC(2x2) 8265, 

Bluetooth Version 4.1 LE
Wireles LAN 802.11ac, BlueTooth 4.0 LE

Intel Dual Band Wireless AC(2x2) 8265, 

Bluetooth Version 4.1 LE
Wireles LAN 802.11ac, BlueTooth 4.0 LE

Intel Dual Band Wireless 3165 AC, Bluetooth 

Version 4.0 LE
Wireles LAN 802.11ac, BlueTooth 4.0 LE

Intel Dual Band Wireless AC(2x2) 8265, 

Bluetooth Version 4.1 LE
Wireles LAN 802.11ac, BlueTooth 4.0 LE

Intel Dual Band Wireless AC(2x2) 8265, 

Bluetooth Version 4.1 LE

interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), 
SIM karta není součástí dodávky LTE s podporou českých pásmem  LTE Fibocom L830-EB s podporou českých 

pásmem LTE s podporou českých pásmem  LTE Fibocom L830-EB s podporou českých 
pásmem ne ne LTE s podporou českých pásmem  LTE Fibocom L830-EB s podporou českých 

pásmem LTE s podporou českých pásmem  LTE Fibocom L830-EB s podporou českých 
pásmem

vstup pro mikrofon/sluchátka min. 1x (může být i společný ) 1x společný 1x (může být i společný ) 1x společný 1x (může být i společný ) 1x společný 1x (může být i společný ) 1x společný 1x (může být i společný ) 1x společný 
Display provedení antireflexní/matný antireflexní: anti-glare antireflexní/matný antireflexní: anti-glare antireflexní/matný antireflexní: anti-glare antireflexní/matný antireflexní: anti-glare lesklý/matný antireflexní: anti-glare

velikost 12,5"-13,8" 12,5" 13,9"-14" 14" 15"-16" 15,6" 15"-16" 15,6" 15"-16" 15,6"

rozlišení (š x v) min. 1920x1080 bodů FHD (1920x1080) IPS Anti-Glare 1920x1080 bodů FHD (1920x1080) IPS Anti-Glare 1920x1080 bodů FHD (1920x1080) IPS Anti-Glare 1920x1080 bodů FHD (1920x1080) IPS Anti-Glare 1920x1080 bodů FHD (1920x1080) IPS Anti-Glare TOUCH

Baterie
min. 5 hodin

6 cell Li-Ion Battery 48WH - výdrž minimálně 5 
hodin

5 hodin
3 Cell Li-Polymer Battery 45WH  - výdrž 

minimálně 5 hodin 5 hodin
3 Cell Li-Polymer Battery 45WH  - výdrž 

minimálně 5 hodin 5 hodin
3 Cell Li-Polymer Battery 45WH  - výdrž 

minimálně 5 hodin 5 hodin
4 Cell Li-Polymer Battery 32WH,výdrž 

minimálně 5 hodin
Hmotnost max. 1,5 kg max. 1,4 kg 2 kg max. 1,9 kg 2-3 kg max. 2,3 kg 2-3 kg max. 2,3 kg 2-3 kg max. 2,3 kg

Další integrované vybavení 
notebooku

podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, 
životnost 10 mil. úhozů

podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, 
životnost 10 mil. úhozů

podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, 
životnost 10 mil. úhozů

podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, 
životnost 10 mil. úhozů

podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, 
životnost 10 mil. úhozů

podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, 
životnost 10 mil. úhozů

podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, 
životnost 10 mil. úhozů

podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, 
životnost 10 mil. úhozů

podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, 
životnost 10 mil. úhozů

podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, 
životnost 10 mil. úhozů

ne ne ne ne ano ano ano ano ano ano

Touch Pad s podporou vícedotykových gest Touch Pad s podporou vícedotykových gest Touch Pad s podporou vícedotykových gest Touch Pad s podporou vícedotykových gest Touch Pad s podporou vícedotykových gest Touch Pad s podporou vícedotykových gest Touch Pad s podporou vícedotykových gest Touch Pad s podporou vícedotykových gest Touch Pad s podporou vícedotykových gest Touch Pad s podporou vícedotykových gest

rozlišení minimálně HD rozlišení  HD 720p rozlišení minimálně HD rozlišení  HD 720p rozlišení minimálně HD rozlišení  HD 720p rozlišení minimálně HD rozlišení  HD 720p rozlišení minimálně HD rozlišení  HD 720p
mikrofon + reproduktor (stereo) mikrofon + reproduktor (stereo) mikrofon + reproduktor (stereo) mikrofon + reproduktor (stereo) mikrofon + reproduktor (stereo) mikrofon + reproduktor (stereo) mikrofon + reproduktor (stereo) mikrofon + reproduktor (stereo) mikrofon + reproduktor (stereo) mikrofon + reproduktor (stereo)

ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano

Dokovatelnost dokovatelnost-USB C dokovatelnost-USB C dokovatelnost-USB C dokovatelnost-USB C ne dokovatelnost-USB C dokovatelnost-USB C dokovatelnost-USB C dokovatelnost-USB C dokovatelnost-USB C

Barva černá/neutrální černá/neutrální černá/neutrální černá/neutrální černá/neutrální černá/neutrální černá/neutrální černá/neutrální černá/neutrální černá/neutrální

Další p íslušenství ano
ano, 45W AC Adapter (3pin) - EU (USB 

Type C)
ano

ano, 45W AC Adapter (3pin) - EU (USB 

Type C)
ano

ano, 65W AC Adapter (3pin) - EU (USB 

Type C)
ano

ano, 45W AC Adapter (3pin) - EU (USB 

Type C)
ano ano

Servisní záruka rozšířená rozšířená rozšířená rozšířená standardní standardní rozšířená rozšířená rozšířená rozšířená

Ostatní ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Environmentální požadavky ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Volitelné Nabízené parametry

Port replikátor - USB C

USB-C DOCK Lenovo - připojení k 
notebooku prostřednictvím konektoru USB 
C. Replikační rozhraní min.2x USB 3.0, 2 x 

digitální port pro současné připojení 
externích monitorů, Ethernet (100/1000 
Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, 1x jack 

3,5mm audio out, 1x jack 3,5mm audio in - 

redukce z kobo jacku, včetně napájecího 
adapteru.

DVD / CD slim DVD RW, RAM, USB 3 DVD / CD slim  DVD RW, RAM, USB 3

Ble Ray slim BD-RW a BR-R, USB 3 Blue Ray slim  BD-RW a BR-R, USB 3

USB mini USB mini bezdrátová myš
bezdrátová mini

Externí klávesnice USB CZ/US USB CZ/US externí klávesnice
SET Myš + kláves i e ezdrádtová ezdrádtový SET Myš + kláves i e

Možnost zablokování vybraných za ízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl 
pracovat OS 

technologie SSD

technologie (32/64 bit)

druh

OS OEM MS Windows 10 Professional CZ  64 bit, nebo novější verze aktuální v 
době dodání (nákupu). Image OS dodána s notebookem.

Passmark CPU (www.passmark.com)

virtualizace procesoru

Identifikace BIOS

Zabezpečení heslem proti neoprávněnému p ístupu do BIOS 
Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií

Adaptér napájecí 

Ponechání vadného disku zákazníkovi p i opravě v záruce

Požadované parametry

integrovaná grafická karta

integrovaná zvuková karta
TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0

Na ízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou 
RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT 
Gold (Electronic Product Environmental Assessment Too), Energy Star min. v. 

6.0., napájecí kabel součástí dodávky, neutrální barvy

Externí kursorový ovladač 
(myš)

Externí mechanika 
paměťových médií

P ipojení k notebooku prost ednictvím konektoru USB C. Replikační rozhranír 
min.2x USB 3.0, 2 x digitální port pro současné p ipojení externích monitorů, 
Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, 1x jack 3,5mm audio out, 1x 

jack 3,5mm audio in, včetně napájecího adapteru.

Standardní/rozší ená

Označení sestavy

Provedení

Výdrž baterie (dle Bapco MobileMark®2014)

hmotnost, včetně hlavní baterie

klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED

polohový ovladač

webkamera

audio

Integrovaná konektivita

integrovaná čtečka otisku prstů

numerická klávesnice

celková instalovaná velikost

integrovaná síťová karta
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