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Kupní smlouva na pořízeníhlasovacího a konferenčníhosystému
číslooaLoĺoĺolN/18

Smluvní stľany

1) Městslĺĺčást Pľaha 5
se sídlem Praha 5, nźtm.14. října l38l/4, PSČ150 22

zastoupena Ing. Pavlem Richterem, starostou
ICO:00063631
DĺČ:CZ0006363l
bankovní Česká spořitelna a.s.

ěíslo účtu
(dále jen jako,Jĺupujícf ')

a

2) ZdeněkNěmec
se síđlemHloušecká 25111,284 }lKutná Hoľa - Hlouška
zastoupena Zdeňkem Němcem
ICO:16536673
DIČCZ66O902I21'O
Kontaktní osoba: ZdeněkNěmec
(dále jen jako "prodávaj ícť')

(dále také společně ,,smluvní straný')

uzavírajívsouladu s ustanovęními $ 2079 a násl. zźk.ě. 89l20l2 Sb., občanskýzźtkoník,v platném

znění (dále jen,,občanský zákonis*'), tuto kupní smlouvu.

I. Předmět smlouvy

1. Touto kupní smlouvou se prodávajícízavaĄe předat kupujícímupředmět koupě a převést na něj

vlastnické pľávo k němu a kupujícíse zavazuje předmět koupě pŕevzitazaplatitzaněj kupní cenu'

2. Předmětem koupě je dodávka komplexního hlasovacího a konferenčního systému HER včetně

řídícíhoa obslužnéhosoftwaru (đáletéž,,zařízení"), určenézejména pľo zasedání Zastupitelstva

městské části Pľaha 5 (technická specif,rkace zařízeníje uvedena v příloze ě. 1 a 3 tétosmlouvy),

3. Pľodávajícíse touto smlouvou rovněž zavazuje pľovéstveškeľéčinnosti souvisejícís dodáním

zařizęni kupujícímu,zejména jeho dopľavu na místo plnění, instalaci v místě plnění, zprovozněni,

předvedení a otestování funkčnosti zatízeni, zaškoleníobsluhy a seznámení kupujícíhos údľžbou

zaŕízeni, jakož i předání dokumentacękzaÍízeni. Cena všęch těchto činnostíje zahrnutave sjednané

kupníceně zazaÍízeni.
4. Prodávajícívýslovně pľohlašuje,že je oprávněným k přijetí všech zźxazkůvyplývajícich z této

smlouvy a žedisponuje odbornými předpoklady pro řádné plnění této smlouvy. Pľodávající

prohlašuje, žeje opľźxĺěnouosobou k poskytnutí licencí pro užitízaÍizeni.

5. Veškeľénáklady souvisejícíse záručníopľavou' včetněpřípadných nákladů spojených s dopravou

zmista plnění azpět hľadípľodávající'
6. Součástídodávky je téžzaškoleníuživatelů(technikti) v ľozsahu 4 hodin v pľostoľách jednacího

sálu a účasttechnika dodavatele na celém prvním jednání zastupitelstva (technik bude přítomen již
jednu hodinu pÍed zahájením) po instalaci systému.





II. Doba tľvánía místo plnění

1. Prodávajícíse zavazuje dodat zařízenídle čl.I, odst. Ż této smlouvy a provést vęškeréčinnosti
souvisejícísjeho dodáním nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účińnostismlouvy. Kupující
poskytne prodávajícímu potřebnou součinnost.

2. Místem plnění je-místo, na kterém pľobíhá zasedání Zastupitełstva městské části Praha 5, místnost
č.603 na adrese ŠtefánikovaI3lI5 vPraze 5.

3. Pľodávajícís dostatečným předstihem omámi kupujícímu,że je zařízenípřipľaveno k od,evzdálru a
dohodne s nímtechnické podľobnosti đodavky.

III. Kupní cena a platební podmínĘ

1. Kupní Qena za zaŕizenívěetně všech součástía příslušenstvíjesjednána ve výši
68ó 516'00 Kčbez DPH' tj.
830 684'36 Kčs DPII

2. V kupní cenějsou zahrnuĘ veškeréčinnosti pľođávajícíhosouvisející s dodáním zaÍízenidle ěl. I,
této smlouvy. Rozpis kupní ceny dle jednotlivých položek zaŕízenijeobsažen v přiloze č,.2 tďo
smlouvy - položkový rozpočet.

3. Kupní cena je cenou nejýše přípustnou se započtenímveškeýh nákladů, rizik a zisku
pľodávajícího.

4' Cena za zaŕizeníjespłatná na zźtkladě vystavení daňového dokladu - fakh]ľy. Prodávající vystaví
daňový doklad na cenu zařízenído čtrnácti (14) kalendářĺích dnůpo předání a převzetí zaÍízeni
kupujícím.Neđílnousoučástídaňového dokladu/faktury bude předávací protokol o předání zaŕízení
dle čl.tV. této smlouvy.

5. Vystavený daňový doklad/faktura musí obsahovat veškerénáležitosti dle $ 29 zákona ě.235/2004
Sb', o dani z přidané hodnoty, vę znénípozdějšíchpředpisů a infoľmace povinně uváděné na
obchodních listinách na zźtk|adě $ 435 zákona č,.8912012 Sb., občanskéhozákoníku (dále jen
,,občansĘ zákoníH').Fal<ilry budou vystaveny se splatností třicet (30) dníode dne jejich doľučení
kupujícímu.Faktura musí bý oznaěenanázvem,,Komplexní tęchnickézajištěnípľuběhu zasedźní
Zastupitelstva MČPraha 5". Faktury budou zasílány na adľesu kupujícíhov listinnépodobě'
případně elektľonicky prostřednictvím datové schránky' Faktury vystavené prodávajícím podle této
smlouvy bude prodávajíci zasilat kupujícímuve dvou vyhotoveních. Za den úhľadydanéfaktury
bude považován den odepsání faktuľovanéčástky zilětu kupujícího.

6. Kupujícíje oprávněn vrátit prodávajícímu fakturu, kteľá neobsahuje náúežitosti uvedené v
předchozích ustanoveních tohoto čl{ánku nebo jinénáležitosti vyžadovanépříslušnými právními
předpisy. Kupujícíjev takovém případě, a to i opakovaně' oprávněn, nikoliv však povinen, fakturu
pľodávajícímupřed uplynutím doby splatnosti vrátit, prodávajicíje povinen fakluru opravit nebo
nově vyhotovit. Vrácením faktury se přerušuje doba splatnosti a nová doba počínáběžet znovu ode
dne doručeníopravené faktury nebo nově vyhotovené faktury.

7. Dařl z přidané hodnoty bude účtovánav souladu se zákonem č.Ż3512004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, veznění pozdějšíchpředpisů, ke dni uskutečněnízdanitelného plnění.

IV. Předání a převzetí

Zařízeníbude dodáno v rozsahu dohodnutém v čl.I., odst. 2 této smlouly. Smluvní stľany o
předání zaŕízenisepíšípředávací protokol, podepsaný oprávn rmích

jsou strany pľodávajícího:Zdeněk Němec

o:Pracormík odboru informatiĘ ÚvĺČpraha 5 Mgľ.Roland Korbuth, tel:

V předávacím protokolu kupujícípotvrdí úplnost dodávky. V případě, žezařízeninebude
vykazovatvady abude odpovíđattęchnické specifikaci uvedené v příloze č'l,je kupujícípovinen
podepsat předávací pľotokol.





2. Kupujícíje oprávněn předávací pľotokol opatřit qýľokem ,,nepřevzatoo' a zařizení nepřevzít v
případě, že zaÍizeni bude vykazovat vady činebude odpovídat technické specifikaci uvedené v
příloze č. l.

3. Ý případě vyhotovení předávacího protokolu s výľokem ,,nepřevzato" poskýne kupující

pľodávajícímu lhůtu sedm (7) kalendářních dnůk nápravě stavu. Po odstranění vad prodávající

př"dá
"norru

zaÍizenikupujícímua kupujícípostupuje obdobně podle předchozich odstavců tohoto

ělánku (Předání apÍevzetí), ato i opakovaně.

4. Podepsaný předávací pľotokol s ýľokem ,,pŕevzato" je zároveň souhlasem kupujícíhos fakturací.

5. Vlastnické právo k zaÍizenípŕecházína kupujícího okamžikem předání prodávajícím kupujícímu-

Y.Zárlučnía pozáručníservis

1. Prodávajícízajísti dohled tęchnika při prvním ostľémspuštění systému a to po celou dobu

příslušnéhozasedźtníZastupitelstva MC.
2. Pľodávajícíposkýuje kupujícímu na zaÍízenízáruku v délce36 měsícůod předĺánízařizeni

kupujícímu.
3. Pľodávajícízajišťujena zák|adě objednávky kupujícího zźručníi pozáruění servis na zaŕízení,ato

v sídle kupujícíhonebo ve svých prostorách. V případě servisního zésahu u zźi<azľ;rika,je doba

dojezdu technika po ohlášerrído 24hod.
4. Zálruění i pozáruění seľvisnízásah bude pľodávajícímpľoveden vżdy tak, aby bylo možrro zajistit

provoz zaŕízeni na dalšímzasedáĺi Zastupitelstva městské části Pľaha 5.

5. i'o dobu zfuuky zajisti pľodávajícív případě poruchy někteľéěźstizařízeníjejíplnou náhradu

bezplatně, ato aždo đobyzajištěníopľavy čidodání nového zaŕizeni. Po uplynutí zánfl<y zajísIi

pľodávaj ící tuto s lužbu za try|atu na základě obj edn ávky
6. kupujícínahlásí reklamaci nebo poruchuzaiízeni pľostřednictvím emailu pľodávajícíhona adrese:

prodej@bitest.cz. V naléhavých případech mohou bý poruchy nahlašovány telefonícĘ(tzv. hotline

- dostupnost 8 - 20 hod. vpracovní na , musí však být

dodatečně potvľzeny emailem na adľesu

7' Kupujícísézavazuje vady zjištěné jak při pŕevzeti, tak do konce zźruénílhůty,ľeklamovatbez

zbytečnéhoodkladu po jejich zjištění.V ľeklamaci bude uveden druh zŕlvady, jakým způsobem se

tato projevuje.

8. Pľodávajícíje v případě reklamace povinen nejpozději do 5 pracovních dnůpo obdrženíreklamace

písemně oznámit kupujícímu, zdareklamaci uznźxá a jakou lhůtu navrhuje k odstranění, případně

uvede důvod, proě ľeklamaci neuznává. Pokud tak neučiní,máse zato,že reklamacilzĺźxáv plném

rozsahu.
g. Prodávající neodpovídá za vady v případě, kdy vadnost zbožíbyla způsobena po přechodu

nebezpečíškody na kupujícího vyššímocí, neodborným skladováním ěi zacházením ze stľany

kupujícíhonebo zásahęm třetí osoby, která nebyla opľávněna sę zbožímmanipulovat, přičemžtéto

manipulaci kupuj ícínezabr tlrul.

10. Kupujícímá vůčipľodávajícímudále tato prźxazodpovědnosti za vady:

a. právo na poskýnutí přiměřené slevy z ceny odpovídajícírozsahu ľeklamovaných vad'

b. pľávo na odstoupení od smlouvy, pokud nedostatky na zaŕízeníjsou takového charakteru,

žeńéżujíčidokonce bľĺánív uživánizaÍizeni,
c. právo na zaplacenínákladů na odstľanění vad v případě, kdy si kupujícínedostatĘ odstľaní

sám nebo použije třetí osoby k jejich odstľanění.

11. Neodstľaní_liprodávajícíreklamované vady ve lhůtě 10 dnů ode dne doruěení oznámeni o vadách,

je kupujícíoprávněn pověřit odstľaněním ľeklamovanévadyjinou odborně způsobilou pľávnickou

nebo szickou osobu. Veškęľétakto vzniklé náklady uhradí prodćtvajici do 10 dnůođedne, kdy

obdržęl písemnou uýrvu kupujícíhok uhľazenítěchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění

vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo kupujícího

požadovat na pľodávaj icím zaplacení smluvní pokuty dle ěl. VI této smlouvy.

12' Vytkl-li kupujícípľodávajícímu opľávněně vadu, nebéżilhůta pľo uplatnění práv z vadného plnění

anizáručnídobapo dobu, po kteľou kupujícínemůževadnézaÍizeníuživat.





1' Při nedodržení teľmínu splatnosti řádně vystavené fakfury/daňového dokladu kupujícím jeprodźxající, kteý řádně splnil své povinnosĺi, ;o.á''ěůožadovat zaplacení zákorného urokuz pľodlení.
2' V případě pľodlení s dodáním zařízení je.'prodávajícípovinen zaplatitkupujícímu smluvní pokutuve ýši 0,2%o z kup{ 

9eny dodávĘ ,uŘuiay ĺ zapoĺaĘ aen pľoclenĺ.3' Nesplní-li prodávající v dohodnutém termínu *tj iar-rk odstranit řádně uplatněné vady, jekupující opľávněně pożadovatna pľodávajíc lm zaplłcenĺ..luunĺ pokuty ve vys iő;zuz kupní cenydodávĘ za každý započ'aý den prodlen ĺ.rz ao ićiirr' ípl'eľ'" oa.irancnĺ a píšáiłr:rcĺ se zavazujetakto požadovanou smluvní pokut.' kupujícímu zaplłĺt. 
- _

4' 
;#lä::' 

pokuý jsou splatné ve lhůtě'čtrn ácti (Ą) dnů od doručení písemné uýnykupujícího k
5' 

fffiľ:ľ 
smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího povinnosti spirut závazek utwzený smluvní

VI. Sankční ujednání

VII. Nĺĺhľada škody

1' Pľodávající odpovídá v plné výši za veškeré škody zprisobené kupujícímu porušením povinnostívyplývajících ze smlouvy či pnívních předpisů. P-dá*jí"í 
"dpovíäá 

zejmJ"ä 
'" sł"ay způsobenéporušením ustanovení této smlouvy, škodyzpůsobené jiiým-piotiprávním činem a škody vzniklé vdůsledku vadného plnění.

2' Jakákoliv ustanovení ýkajícíse omezení výše či druhu náhradyškody se nepřipouští.

VIII. Trvání a ukončení smlouvy

1' Smluvní vztah lze--ukončit písemnou dohodou smluvních stľan nebo odstoupením v souladu sobčanským zákoĺĺke.m' Kupující je opľávněn tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu svýpovědní dobou tři (3) měsice. ľľóaavä3ĺcĺ není oprávncn tuto smlouvu vypovědět.2' lľluYlí stľaĺy jsou opľávněny odstoupii od smlorfu" Jii'"an uvedených v této smlou vě a dále zdrivodů uvedených. v 
.zźtkoně' żejménav případě podstatného porušení smlouvy.3' Za podstatné porušení smlouvyiľo dźtvEícíÁ,ktäľé je á,i'"a",n pľo odstoupení smlouvy ze stľanykupujícího, se povaŽuje zejménu

a. bude-li zařízení vykazovatvadu, která není opravitelná,b' nebude-li kupující moci pľo opětovné vyskytnutí vady po opravě či pro větší počet vadzatízeníŕádně užívat,
c' prodlení prodávajícího s odevzdán ím zatízenídelší neŽ l0 kalendářních dnů.4' Za podstatné porušení'.sso'..y kupující1, které je důvodem pro odstoupení smlouvy ze stranyprodávajícího, se považuje prodleníkupujícího s ĺiľaaouáktuýĺaĺoveno dáklaau o více jak 30kalendářních dní od doručeni pís emné výivyprodávajícího o tukorre' prodlení kupujícímu, přičemž_ 1Íok na uľok z prodlení nenítímto ustanovením dotčen.5' V případě odstoupení podle odst.3 toh-oto eu"L' -íĹupující (kľomě jiného) náľok na náhľaduškody' na náhľadu prokazatelných nákladů, kteľé mu' vzniknou v šouvisíosti se zajištěnímnáhradního plnění a dáile také na vľácení poměrně části ceny zanevyěerpané plnění.6' Smluvní vztah skončí dnem doručení oźnémeni o odstoĘení od smlouvy druhé smluvní straně,nebo dnem uvedeným v oznźtmeni-7' odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahuzaložęnéhotouto smlouvou senedotýká práva na zap.lacení smluvní pokuty nebo uľoku z prodienl, pokud již dospěl, práva nanáhľadu škody vzniklé z porušení smiuvní povirľrosti ani ujednání, kteľé má vzhleđem ke svépovaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.





IX. Záy ěr ečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, że k nabytí účinnostitéto smlouvy je nezbytné její uveřejnění v
ľegistľusmluv podle zákonaě.34012015 Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnostiněkteqých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv, vę znění pozdějšíchpředpisri, do 30 dnů ode dne
podpisu smlouvy poslední smluvní stľanou, nejpozději do 3 měsícůode dne podpisu smlouvy, kteľé
provede Městská část Pľaha 5. Smluvní stľany beľou na vědomí, źezveŕejnéníosobních ridajů ve
smlouvě uveřejněné v ľegistru smluv podle věty pľvníse děje v souladu s tímto zźtkonem a s ěl. 6
odst. 1 písm. c) naÍízeníEvľopskéhopaľlamentu a Rady (EU)20161679' Smluvní stľany prohlašují,
žeskutečnosti obsaženéve smlouvě nepovažujíza obchodní tajemství ve smyslu $ 504 občanského
zákoníku a udělují svolení k jejich użiti a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalšíchpodmínek.".

2. Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. l zźtkonaé.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,ve znění
pozdějšíchpředpisů, potvrzrje, że byly splněny podmínky pľo platnost právního jednání městské
části Pľaha 5,ato usnesením Rady městské části Praha 5 ć.39lI27Il2O78 zę dne 19. 09. 2018.

3. Změny a doplňky této smlouvy lze pľovéstpouze formou písemnýchčíslovanýchdodatků.
4. V případě' žeby některé ustanovení této smlouvy stalo zdánlivé, neplatné ěi neúčinné,nezpůsobuje

tato skutečnost neplatnost ani neúěinnost ostatních ěástí smlouvy. Smluvní strany se ho zavazují po
vzájemné dohodě nahľaditjiným ustanovenim,blíźícímse svým obsahem nejvíce účeluzdánlivého,
neplatného čineúčinnéhoustanovení.

5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou, nebo upľavenéjen částečně,se řídí
příslušnými ustanoveními českéhoprávního řádu.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnostidnem jejího uveřejnění dle zálkona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve zrění pozdějšíchpředpisů.
Uveřejnění smlouvy dle zákona č.34012015 Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnostiněkteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšíchpředpisů, zajistikupující.

7. Tato smlouva je vy'hotovena ve čĘřechstejnopisech s platností originálu, z nichŹ,pľodávajícíobdrži
jeden sĘnopis a kupujícítři stejnopisy.

8. Nedílnou součástítéto smlouvy je příloha č.l - Technická specifikace a příloha č,.2 _ Položkový
ľozpočet'Příloha č.3 _ Technické listy.

V Pľaze dne ĺ2 -ĺ0- 20ĺ8 V Kutné Hoře, dne ...*..re. 2CI\Q

Městská
Ing. Pav
kupujíc

lCl





Příloha č. 1: Technická specifikace

Komplexní zajištění průběhu zasedání ZMČ MČ Praha 5 - technická
specifikace

obecnő specifikace:
Zaďavate|poŽaduje v rámci plnění zakázky technického zajištění pruběhu jednání ZMČ Pľaha 5 ve
smyslu zajištění:

1. Konferenčního systému
1.1. Instalace

1.1.1. Řĺdĺcĺjednotky
I.l.2. Řĺdĺcĺho pc
1.1.3. Monitoru předsedajícího

2. Hlasovacího systému
2. 1. Hlasovacích jednotek

3. Audiovizuálního systému (včetně ozvučení jednacího sálu)
3.1. Instalace

3.1.1. Mikľofonů (konfeľenční jednotka se stabilní základnou)
3.I.2. Vidęo kamer
3.1.3. Střihového pultu

Poznámka: hlasovací jednotka spolu s mikľofonem mohou tvořit jednu jednotku

3.2. Zajištěni
3.2.I. Audio avideo záznamu celého jednání
3.2.2. on-line přenosu na internet (streamingu)
3.2.3. Yizualizace (naobtazovkách na ľađnici ataké streamingem) pořadí projednávaných
bodů

Poznámka: tyto služby budeme zajĺšt'ovat sami, vč. webových stránek, kde bude pľobíhat
stľeaming. Systém to však musí umožňovat.

4. Veškerých datových ľozvodů
4.1. Propojení s technickými zaÍízeními ÚvČ Pľaha 5, která jsou jižvjednacím sále

instalována
4.1]. Pľojektoľem
4.I.2. Stávajícími datovými rozvody
4.L3. Intemetovým připojením apod.

5. Pľogram zaseđání ZMČje vývořen v infoľmačním systému otganizací veřejné spľávy. Systém
zajišťující průběh zasedáni ZMČ musí všechna data potřebná ke svému běhu přebírat z tohoto
systému.

Podrobnő specifrkace
o Jędnoduchá příprava celého systému.
o Jednacím sálem je místnost č. 603 na adľese Šteflĺnikorra I3l15 v Pľaze 5.
. Systém bude vyuŽíván i pro jiné akce, než jeđnání ZMČ
o Systém musí b;it ľozšiřitelný o další jednotky
. Kupní smlouva, zátučni doba 3 roky
o Programové vybavení (software) musí být součástí dodávky a musí pokľývat celé jednání
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zastupitelstva od evidence zastupitelů' pľezence' rozpraw (přihlašování se, odhlašování se) a
hlasovĺíní zastupitelů, jakož i zvukový a video záznam

o Licence na dodaný softwaľe musí bý časově neomezená
o Součástí dodávky jetéž zaškolení uživatelů (techniků) v rozsahu 4 hodin v pľostorách jednacího

sálu a účast technika dodavatele na celém prvním jednání zastupitelstva (technik bude přítomen
jiŽ jednu hodinu pteđzahájením) po instalaci systému

o Součástí dodávky jetéž
o hotline v době 8:00 _ 17:00 ve všední dny, 8:00 - 14:00 v pátek, po dobu záruční lhůty
o bezplatný upgľade SW při změně zákonapo dobu zéruění

K bodu 1:

Systém musí umoŽnit předsedajícímu řídit diskusi probíhající při jednání ZMĆ v souladu se
zákonem a jednacím řádem ZMČ Pľaha 5,zejméĺaumožní

Zźů<Iađni prezenci pÍed' zahájením jednání
Přehled o účastnících kdykoliv v pruběhu jednání
Zvukový signál nazač,átlg a konci pÍezence
Možnost deĺlnovat pevnou délku prezence
Možnost vytvoření prezenční listiny do tiskové podoby
Sledovat pořadí přihlášených příspěvků a technických připomínek
Předsedaj ícímu udělovat slovo
Předsedaj ícímu ukončit ľozpravu
Předsedajícímu eliminovat vstupy lidí, kteľým předsedající slovo nedal
Předsedajícímu sledovat vyčerpaný a zbyvající čas jednotlivých diskusních příspěvků
Možnost zvolit foľmu diskuze - otevřená nebo řízená
MoŽnost otevřené diskuze - Zapnutí a vypnutí mikrofonů účastníky diskuze
Chľonologická evidence přihlášených do diskuse
Možnost přihlášení se s technickou poznĺímkou
Možnost přihlášení se s diskuzním příspěvkem
Možnost rychlých voleb pro členy návrhových komisí a předkladatelů
MoŽnost rychlého přepínání posledních diskutujících k pľojednávanému bodu
Nastavení limitu počtu a časového omezení příspěvků, které lzę kdykoliv v pľůběhu jednání
vypnout
MoŽnost napevno definovat délku příspěvku, zapnout a vypnout gong označující vypršení
časového limitu
Zobrazování pruběhu diskuze na pľojektoru a monitoru předsedajícího
Zobrazení zastupitele s technickou poznámkou
Udělęní slova hostovi
Přeskočení pořadí přihlášených
Zobrazovatnavrhované texty usnesení a umoŽnit jejich editaci přímo při jednání Zly'rČ

K bodu L.I.I:
o Audio výstupy a video výstupy řídící jednotky - zajistit kompatibilitu se současnými zaÍízeními
. ovladač hlasitosti.

K bodu 2:

o 45 mobilních hlasovacích zařízení pro radní a zastupitele
o 5 rezewních mobilních hlasovacích zaÍízení pro radní a zastupitele
o Kažďé hlasovací zatízení musí obsahovat všechna samostatná tlačítka pro všechny zákonné

stavy hlasování a jednáni ZMČ (obsluŽný, ovládací a hlasovací systém musí byt přizpůsoben
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Systém musí
o Umožnit osobní autentizaci přítomných zastupitelů pomocí čipové karty
o UmoŽnit proveđení tajného hlasování
o Umožnit provedení jiného procedurálního hlasování
o MoŽnost v pruběhu jednání editovat body, upravovat jejich pořadí, popř. vložit nový bod bez

nutnosti restaľtovat systóm
o Možnost vícero usnesení v rámci jednoho bodu hlasování
. Vymezená, nastavitelná doba se zobrazenim pruběhu časového limitu, se zvukovým signálem

zač,átku a konce
o Možnosti hlasování:

o S pruběžnýmzobrazováním výsledků
o Bez pruběžného zobrazovźni výsledků - pouze zobrazeĺí výsledků

o Možnost kdykoliv zobrazit výsledek hlasování na projektoru, popř. obrazovkách
o Zajistit zveřejnění jmenovitého i souhrnného zobrazení hlasování
o Zajistit vyhodnocení a aľchivaci všech výsledků hlasovłíní

K bodu 2.1

o Barevnásignalizace hlasování přímo na jednotce

K bodu 3:

o 45 mobilních mikľofonů pro radní a zastupitele
o 15 mobilních mikĺofonů pro tajemníka, vedoucí odborů a další administrativní síly
o 3 tezervní mikrofony
o l mikľofon na stojanu pľo občany
o 2 ks bezdrátových mikľofonů
o Minimální požadavky webový videostľeaming:

- ľozlišení 480x320 pixelů'
- datový tok minimálně 500 kbps,
- zvuk dle Minimální poŽadavky na audio

o Minimá|nípožađavky na videonahrávku a stľeaming na monitory:
- ľozlišení videa 720x576 pixelů
- 25 snímků za sekundu
- zvukdle Minimálnípožadavky na audio

o MinimáInipožađavky na audio:
- vzorkovací frekvence 44,1kÍIz,
- datovýtok 96 kbps.
- MP3 nebo WAV
- zvukový index ve standardním formátu, foľmou samostatného výstupu nezávislého od

pouŽitého software.
- index zobrazuje jednotlivé body i příspěvky jednotlivých zastupitelů včetně délky

příspěvku.
- moŽnost přehrávanízáznamű k jednotlivým bodům, moŽnost časového posunu V

ztnĺamłĺ

K bodu 3.1.1:

o Barevná signalizace zapnutého mikľofonu pomocí svítícího prvku
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K bodu 3.I.2:

o Alespoň 2 videokameľy
o obsluha videokameľy _ automat dle zapnutého mikľofonu + částečně obsluha

K bodu 3.2.L:

o Audio a video záznam ve spustitelné i stáhnutelné podobě na stľánkách www.pľaha5.cz.

K bodu 3.2.2:

o online streaming na stránkách www.praha5.cz.

K bodu 3.2.3

Účast zastupitelů (prezence' pruběh jednźní avýsledky jejich hlasování) se budou zobrazovat
během jednźnina dalších perifemích zaÍizeních (web streaming, monitory radnice apod.).

K bodu 4.1.I:
. Projektor napevno nainstalovaný v jednacím sále ZMČ má konektivitu pomocí poľtů VGA' DVI

a HDMI.

K bodu 5:

o Jeđná se zejména o pľogram jednríní a návrhy usnesení.
o Ąětný expoľt upľavených usnesení do našeho systému nepoŽadujeme.
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Příloha č' 2 Smlouvy _ Položkov'ý rozpočet

ks cena/ks cena celkem
centrální řídící jednotka 1 20075 20075
ovládací a řídící SW 7 34L30 34130
monĺtor předsedaĺícího 7 2276 2276

řídící PC I 11915 11915

mobĺlní hlasovací jednotka s tlačítky pro všechny zákonné
stavy a čtečkou čipových karet 50 0 0

konferenčníjednotka se stabilní stolní základnou se

spínačem mikrofonu, mikrofon se světelnou signalizací
zapnuto 63 0 0

mikrofon na stojanu pro občany 7 7567 L567

bezdrátové mikrofony 2 1405 2810

videokamera 2 27528 43056
střihový pult 1 53169 53169

kabeláž L 28150 28150

oživení systému, zaškolení obsluhy vč. účastĺ na prvním

iednání I 1s000 15000

mobilní hlasovací a konferenční jednotka s tlačítky pro

všechny zákonné stavy a čtečkou čipových karet, se

sta bil n í stol n í základ nou se spínačem mĺkrofon u, mikrofon
se světelnou sĺgnalizacízapnuto (45 pro radní a zastupitele
+ 5 náhradních, 15 pro tajemníka a vedoucí + 3 náhradní) 68 6976 474368

0 0

Celkem 686516
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h|asovací systémy A'S,Pańner, s.r.o.

HER CENTRAL UNIT

Tech n ické specifĺkace

Datové konektory 3x RJ-45 konektor (2x Units, 1x Chairman) pro připojení datové kabeláže
hlasovacího/konferenčního systému HER Built-ln v5 BoX Edition

1x RS-232 konektor pro datovou komunikaci s řídícím PC s nainstalovaným
software HER

Audio konektory 3x 6,3 audio jack konektor (Delegate, Priority, Chairman) pro připojení třech
separátních audio kanálů pro lepší komfort přijednání

lx XLR male konektor pro jednoduché zapojení, kdy všechny
hlasovací/konferenční jednotky jsou na jednom audio kanálu

Regulace hlasitosti Regulátor hlasitosti na přední straně zařízení při využitíjednokanálového
zapojení

LED ĺndikace stavu oN/oFF

Rozměry 43O x 45 x 225 mm
1U rack výška

Váha 4,9 kg

Napájení 230 V

Konstrukce Kov

obsah balení 1x HER Central Unit
1x RS-232 F/F datový kabel
lx 230 V napájecí kabel
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Screen detail

Resolution

Refresh rate

Response time

https://eu.aoc.com/cs/products/e2280swhn/specs

The worldwide leader in displays IAOC Europe

Všech ny speclfikace (E2280SWH N )

E228OSWHN

The 21.5-inch AOC E2280SWHN handles all your home computing needs with excellent

performance and sharp, clear imagery. Featuring a TN panelwith Full HD resolution, you'll enjoy

accurate colors and impressive picture quality whether you're editing photos or just surfing the web.

Fast Sms response time eliminates blurring to delĺver smooth action sequences for more exciting

movies and games. This versatile home dĺsplay makes the perfect addition to your home office or

living room, and the integrated VESA mount also gives you the option to hang it on the wall. With the

buĺlt-in VGA connectoĘ you can hook up your computer and get started in just minutes.

1 920x1 080

60Hz

5

TN
1t3



21. 9. 2018 The worldwide leader in displays I AOC Europe

Paneltype

Backlight

Screen Format

Brightness

Dynamic Contrast Ratio

Contrast Ratio

Pixel pitch

Monitor Size

Visible Screen size

Viewing Angle

Colors

Connections

Signal input

Audio output

Whats in the box

VGA Cable

Sustainability

RoHS

Filtr Ergonomie

Tilt

Vesa

Filtr Výkon

Power supply

Power Source

Power Consumptĺon on

Power Consumption ofí

Power Consumption Standy

Dimensions

Product dimensions incl base mm x mm x mm

Carton dimensions mm x mm x mm

Net weight excl package kg

Gross weioht incl oackaoe ko
https://eu.aoc.com/cs/products/e2280swhn/specs

WLED

16:9

200

20M:1

600:1

0.2385

21.5

457.92x257.58 mm mm

90/65

16.7 Million

HDMI 1.4 x 1, VGA
Headphone out (3,Smm)

-5t+23 "

1 00x1 00

External

100 - 240V 50/60H2

22 walt

0.5 watt

0.5 watt

373H*500W*200D mm

546x111x368 mm

1.95 Kg

2I

2t3
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2.87 Kg

3 Years

40389861 261 68

50.000 hours

Warranty

Warranty period

EAN

MTBF

Regulations

TUV Bauart

Gost

Rohs compliant

CE

https ://eu.aoc.comics/products/e2280swhn/specs 3/3





;r Kramer VS_40í xlm Veľtical l nterva l Video_Aud io Switcheľ

o Vertical lnterval Switchĺng

o Composĺte Video & Unbalanced Audio

r High Bandwidth

r Multĺpĺe Control options
o Rack Ready

a

-
-
a

Kramer VS-401 XLM Overview

Overview

The VS-401xlm Vertical lnterval Video-Audio Switcher from Kramer is a

device designed for switching composite vĺdeo and unbalanced audio

sÍgnaĺs. The unit switches durĺng the vertical intervaĺ to ensure głitch-

free switchĺng with genlocked sources.

This model offers a bandwidth capacity of 400MHz (-3dB) lt also allows

you to synchronize eĺther to external reference or the incoming video.

ĺt can be contralled via the following methods: front paneĺ interface,

RS-232 with K-Router Windows-based software, RS-485, and contact

closure, The unit ĺs designed for placement in a standard 19" rack.

1t2



Kramer VS-401XLM Specs

Specs

Construction

Finish

lnputs

Outputs

Bandwidth

Dĺfferential Gain

Differential Phase

K-Factor

signal-to-Noise Ratĺo

Crosstalk

Controls

Coupling

THD & Noise

2nd Harmonic

Power

Dimensions (HxWxD)

Weĺght

Kramer VS-40'lxlm Veńical lnterval Video-Audio switcher

Metal

Black, silver

(4) composite/single component video, l Vpp/75O, on BNC

connectors

(4) audĺo stereo, + 4dBm, 1Oko, on RCA connectors

(1) external sync input (or composite vĺdeo) 1Vpp/75o, on a BNC

connector

(3) composite/single component video, l Vpp/75Q on BNC

connectors

(3) audio stereo up to + 28Vpp/504, (24dBm) on an RCA

connector

VIDEo G3dB):400MH2.

AUDIO G3dB): 55 kHz

4.04o/o

o.03'

<0.0570

VIDEO: 77.6 dB

AUDlo: 90.3dB unweĺghted

-79d8

(12) illuminated front-panel touch switches, RS-232, R5-485,

contact closure

VlDEo: ÐC

AUDIO:

lnput: AC

Output: DC

0.02Vo

0.00370 (1kHz)

230VAC, 50/6oHz, (115VAC U.S.A.) 16 VA (VS-121 1)

1.75 x 19 x7"

1U rack height

6.88 lbs (3.1 kg)

2ĺ2



EV|-Hr 00s/Hr 00v ID90I D80 SOIYY
Color Video Comeros moke.believe

From stondord deÍinition to high deÍinition, Sony's new EVl PTZ

comeros ore ideol Íor videoconferencing, houses oÍ worship,
corporote troining, ond distonce leorning.

&<wsr

EU-Hr00s EVÍ'Hłe&ŕ
. Full HD 1080p/30
.20x opticolzoom lens
. HD-SDIinterfoce
. 1/2.8łype EXmorTM cMoS sensor
. Both słondord mounting ond ceiling
moun1ing with E-flip Íunction

. Smort ond stylish design with eitheľ o
block or white housing

'FullHD 1080p130
. 20x opticolzoom lens
. DVlĺnterfoce
.1/Z.$-type ExmorĺM cMoS sensor
. BoŤh stondord mounting ond ceiling
mounting with E{lip function

. Smoŕ ond stylish design wiŤh either o
block or white housing

Ð&iewHAE,CCD

EVI-D9O EVI.DEO
. 28x opticolzoom lens
. Wide-D technology
.1{4-type EXview HAD CCD sensor
. Both stondord mounting ond ceĺling
mounting with E-flip Íunction

. Smort ond stylish design with either o
block or white housing

. 18x opticolzoom lens

.1/Ą-type CCD sensor

. Both stondord mounting ond ceiling
mounŤing with E-flip function

. Smort ond stylish design with either o
block or white housing

Preliminory

uc



Product Lineup

HDSDI lnterfoce

DVl lnterÍoce

opłicol Zoom 28x

Opticol Zoom l8x

SpeciÍicotions
nÓmd

sensď
Signol syslem

Lenô

Mĺn. diston€

Hodzontol viewing ongle

Mln.ĺluminđlon

Shutter

Gdir

Whłte bolonce

Expcuré conlÍol

S/N rolio
P6/filt

Pĺ€sé1

Vid@ oulpul

coméro cmÍĺol

Porer
Pow consumpflm

Dlmensiďs (vÝxHxD)

color
supplled qc€soĺis

\r,,,. ,i t t,.,

EVt-Ht O0S

EVI-HI OOV

EVI-Ht 00s/w

EVI-HI OOV/W

EVI.D9OP/W

EVI-D8OP/W

ccD

lmm to 73.8 mm
Fl.4 io F3.0

l8x
12x

10 mm (wide) - 1.500 mm (tele)
'Deloultr 290 mm

degleés

AF' lýonUol'
lx (F1.4.50 IRE)

I to I /10.000 s

Goin Limit
dB to +28 dB.2 dB

oUldooí, on+push,

Monuol, Priority mode
priorily &

thon 50 dB

v/c
Rý232ClRs'Ą22

DC']2V

32'F to 104'F lo
tÔ {140"F lo

3lbl2oz 740

5 3/Ą xó ] 12x b 1 12 inches
45xló4xló4

Block, White

odoptoĹAc powel coble,
lR remole commondoĺ unil,

brocket, rnstruclions

EVI.D9ON EVI-D90P EVI.D90N/W

EVI-D8ON EVI.DSOP EVI-D8ON/W

SD models Block (NTSC) Block (PltL) whĺte (NTsc) White (PAt)

: .:,: t:a,\a:,t:

I /2.8-tvoe Exmor cMos l /4_tvoé Exviéw HAD ccDI /2.&type Exmor CMOS
itD lj8lpl29.91 . )OłOp/25. I 080i/59.94

(ĺrome out ] 080PsF29.97), l 080i/50
(ĺrome out '1 080PsF25)'7 2op/59'9Ą'
72oÐl 50.72oD l 29 '97 . 72oÐ l 25

logop / 29.97. 1O80p /25, I080i/59.94
(ĺĺome out l 080PsF29.97), I 080i/50
(Írome out l 080PsF25), 72op / !9,94.
? 2oD l 5a' 1 20Ð l 29.97' 7 20Ð l 25

3D \TSC/PALNTSC/PAL

í=l'7 mm (Wde) lo 94.0 mh (lele) Í=4'7 mm (włdo) to 94.0 mm ('ele) ľ=3.5 mm (wjde) lo 98'0 mm ítele)lmgÍh
Fl.óto F3'5 Fl 'ó to F3'5 :l.35 to F3.7

optłcolz@m 2Ox 2Ox 28\
Dlol'ď 2@m 12x 12x l2x

l0 mm (wide) - 'i,500 mm (lele)
'Défoult: 290 mm

l0 mm (wide) - 1,500 mm (tele)
'Defoult: 290 mm

l0 mm (wide) - 1,500 mm (tele)
'Defouhr 290 mm

55'4 degÍes (wide) to
2.9 deqrees (lele)

55.4 dégfés (widé) to
2.9 dcoÍccs (lelc)

55.8 degrees (wide) io
2'] degĺees (lele)

Auto onepush AE Monuol, lnńnŕV Auto, onapush AE Monuol. lnínity Aulo. onepUsh AĘ MonUol, Infnity

High sénŚilivilY mode:0'5 lX

(F] .ó.50 lRE)
Normol mode: I 7 lx
(Fl 'ó.50 lRE)

High sensilivilV mode:0.5 lx
(Fl .ó.50 lRE)
Normol mode: I 7 lx
(F'l .ó, 50 lRE)

0.ó5 lX (tl.35.50 lRE)

I lo I /i 0.000 s l Ío 1 /10.000 sI to I /10,000 s

Auto/Monuol/Mox, AE Goin Limit
ŕ'3 to 28 dB' 2 dB steps)

Auto/Monuol/Mox'AÉ Goin Limit
í 3 to 28 dB' 2 dB steos)

Auto/Monuol/Mox. AE Goin Limit
(-3 dB to +28 dB,2 dB sieps)

AutqATW, lndoor OLddoor On+push,
N/onuol

Auto.ATW, lndooĹ outdooĹ onepush,
N/onuol

ALdo' AĺVv', lndooI' oUtdooi oněpush'
Monuol

lvidôÐ Yes Yes

Aulo' Monuol. łaoIjty modé
(shutieĺ ptioĺily & iris pńońty). Bíighl,
EV compensoÍion' slow shutleí AE

Aulo' Monuol' Pŕioriľy mode
(shulter priorily & ĺlis plioĺiĺy)' Blighl
EV compensďion, slow shutłer AE

Auto. Monuol, Pľiońly mod9
(shutler prjorily & ińs pÍiolilv)' Bligh1,
EV compensotion' slow shutľorAE

More lhon 50 dB More lhon 50 dB lýoĺe lhon 50 dB

ł] 70" r1 70'ł1 70"Angle
+9O /-2O +90" /-20" +9O'/-2o

l 00'/séc l 0o"/séc 100"/secMox.
90"/scc 90"/sec 90'/sec
6 ó 6

HD HD-SDI DVI.I
(Dig10l (rłGB) ond Anoloq componenl)

SD VBS VBS,Y/C
lnlérfo@ R9232clRý22Ř9232C/lłs'Ą22 ĺłs,232C / ŘýA22

Potocol VISCA VISCA VISCA

DC ]2V DC I2V DC ]2V
ł0W

32'F to l04'F ŕ0"c to 40'c) 32'F fo 104'F (0'c to 40'C) 32'F to I 04'F (0'C io 40'C)
_4'F lo +i40'F G20'c lo +ó0'c) {'F ło +l40"F G20'c lo +ó0"c) {'F io *l40"F G20"C 1o +ó0'C)

2 lb ] 2 oz ĺ1800 o') 2 lb ] 2 oŻ ŕlB00 o) 3lbl2oŻ(l700o)
5 3lĄx 61 12x 6'I /2 inches
íl45 x ló4 x ló4 mm)

53/4xó1/2xó1/2inches
(]45x ]ó4 x 1ó4 mm)

53/Ąx6112x6112inches
(]45 x ]ó4 x ló4 mm)

Block.White Block.White llock, White

Ac odoploĺ Ac powěr coblé,
llł Émo|é cońmonder uniĺ.
ceilinq brockel, opéroljnq inslĺuclions

Ac odoplo[Ac poweĺ coble'
ľl Íeńoto commonder Unil.
ceilino brockel' oreĺollnq inshUclions

Ac odoplolAc poweĺ coble,
lR aemote commondéĺ unlĺ'
Cerlinq brockel, Operolinq inslruclions

EV!-O90 EVI"DSO
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Technicat Data

Item 'l0030438 (VHF Duo l) 10030440 (VHF Duo 2) 10030441 (VHF Duo 3)

Set 2 x Handhetd Microphone
1 x Receiver

2 x Headset Microphone
1 x Receiver

1 x Headset Microphone
I x HandheLd Microphone
I x Receiver

Receiver

-95dBm (S/N:12dB)

RF -75d8

Audio Dynamic 95dB

T.H.D. <1o/o

Stabi +0.0O2%

S/N Ratio >70dB

Ne n Channet / lnterference >70d8

50Hz-l5KHzt3dB

Power Requirements DC 13-15V nominal 200mA
AC 110V-ó0Hz or 22oV-5oHz

Channet Frequency 170 - 26OMHz

Microphones

RF Power >13dBm

Modulation Degree >30KHz

Power Current <1l0mA

Stabi żo.oo2%

Modulation pattern >70d8

Power Requirement 3V (2x1.5V AA)

ChanneI Frequency 170 - 26OMHz

This device is to be used for vocat transmissĺon. lt is soLety desĺgned for this purpose and may on[y be used accordin-
gý and in the way described in this user manual'

This device is not intended to be used by persons (including chitdren)with [imited physicaL, sensory or mentaIabtitude
or with lack of experience or knowLedge except they are supervised by a competent person responsible for their we[L-
being. Chi[dren must be supervised to ensure they do not pĹay with the device.

The microphone system ecnloses microphones with integrated transmitters which serve for wireLess signaI transmis-
sion to the receiving unit. The Systems operate within the UHF spectrum (8ó3 MHz - 8ó5 MHz). The transmission range
is approx. l00m and depends on the tocal conditions. The units are designed for indoor use.

I

lntended Use

MALONE



HP 250 G6 I5.72OOU, 15.6 FHD CAM,4GB, 1TB, DVDRW, WiFi AC, BT,
Winl0

Popis:
Bud'te připojenis cenově dostupným notebookem HP 250. Plňte pracovnírjkoly s technologiílntel@,základníminástĺoji
pro spolupráci s kolegy a systémem Windows 10 instalovanými v notebooku HP 250. odolná konstrukce pomáhá
chrá nit note book p roti každ od enním nástra há m'
operační systémWindows 1 0 Home 64-bit

Procesor lnte l@CoreTM i5-720aU s g rafickou kańou lntel@H D 620 (2,5 GHz aŽ 3,'| GHz, 3 MB mezipa měti, 2
jádra)
Paměť4 GB DDR4 2133 MHz SDRAM (1 x4 GB)
Paměťové sloty2 sloý SoDlMM, nepřístupnélnerozšiřitelné pro zákazníka (modely s procesory lntel@Core'* i7-6500U.
i5_6200U, i3-5005U); 1 slot SoDlMM, nepřístupnýlnerozšířitelný pro zákazníka (mode|y s procesory lntel@ Pentium@
N 371 0, lntel@ Ce lero n@ N 3060)
lntemíjednotka1TB 2,5'' SATA 5400 RPM
optická jed notka DVD+ĹRW SuperMulti DL
Displej39.6cm (15.6'') tenký displej SVA s rozlišením FHD ('l 920 x 1 080)' podsvícením LED a antireflexní Úpravou
Grafická kafta lntel@HD 620
Pońy2xUsB 3'11xUSB2.01xkombinovanýkonektorsluchátek/mikrofonu1xHDMl 1'4b(1920x'1080@60Hz)1xVGA1x
RJ45 (LAN)Rozšiřovacísloý'l víceformátová čtečka digitálních karet(podpora diskových políSD, sDHC' sDXc)
Zvuklntegrované stereofonní reprod ukto rylnteg rova ný mikrofon
FotoaparátWebová kamera VGA 480p
K]ávesniceTexturovaná, černá ostrůvková klávesnice v pĺné velikosti s numeľickými klávesami
SÍtbvé rozhranílntegrovaná sĺtbvá kaĺ1a 10/100/1000 GbE
Bezdrátové připojeníWiFi karta lntel@3168 802.11albĺgĺnlac (podpora standardu Miracast)Bluetooth 4'2



Zdroj napájenĺNapájecíadaptér Sman45 W (Ac)
Typ baterie3článková lĺthium-iontová baterie (31 Wh)
Rozměry (Š x H x V)3s x25'38x 2,38 cm
HmotnosŻákĺad ní hmotnost 1,86 kg(Hmotnost je závislá na konfiguraci.)
Správa zabezpečenĺPodpora modulu TPM 2.0 (Tľusted Plałform Module)Slot na bezpečnostní zámek (bezpečnostní
zámek je nutné za ko up it zvlá št)
SoftruareZakoupení produktu ofiiceobjevte HP Touchpoint ManagerWindows ''l0 Recovery ManageľSnadné obnovení
systému Windows 10 do výchozího stavuHP Support AssĺstantHP PC Hardware Diagnostics UEF|HP Communication
Recovery ToolHP ePrintHP e_SeľviceHP CoolSenseHP System Event UtiliýCyberLink Power Media PlayerCyberLink
Powe rD irectorAd obe@Shockwa ve@ Playe r
ZárukaJednoletá omezená záruka (k dispozicĺ volitelné služby Care Pack, které se prodávajísamostatně), jednoletá
omezená záruka na pńmárníbaterii

Technické parametry:
Typ zaYíze'ní
Úhlopříčka obľazovky
Rozĺišení
operační systém
Řada procesoru
Počet jader
Frekvence (GHz)
Kapacita paměłiRAM
Kapacita pamětigraĺické kafty (v MB)
Typ disku
Kapacita pevného disku (v GB)
Rychlostotáček (v RPM)
Druh optické mechaniky
Počet USB poľtů
Rozhraní
Rozhraní
Rozhranĺ
Rozhraní
Rozhraní
Rozhraní
Výbava
Výbava
Povrchová úprava dispĺaye
Formátobrazovky
Hmotnost notebooku

Notebook
15.6"
1920x1080 (FullHD)
Windows 10 Home
lntelCore i5
2
2,5
4GB
Nespecifikováno
HDD
1 000
5 400
DVDTR/IRW/CD.R/CD.RW
3
USB 3.1

usB 2.0
3.5mm Jack
HDMI
VGA
LAN
Čtečka pamětbvých karet
Numerická klávesnice
Matný
16:9
1.5 - 2.0 kg

222
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SPECIFICATIONS

Type Dynamic (moving coil)

Fľequency Response 50 to 15,000H2

Polar Patteľn Caľdioid

Output lmpedance 600 c)

Sensitivity
(at 1 kHz' open cĺrcuit

voltage)

-52 dBV/Pa (2.5 mV)

Weight Net: 244 g (0.5a lb)

Gonnector Three-pin proÍessional audio (XLR)' male

ACCESSORIES AND PARTS
Optional Accessories

c1sAHZ c25J

=:
A25D

54'ĺE

CERT!FICATION
Eĺigible to bear CE Marking. Conforms to European EMC Directive 2oo4l1o8l
EC. Meets Harmonized Słandards EN55'103--| :'1996 and EN55103-2:1996'
Íor residential (E1) and light industrial (E2) environments.

The Declaration oÍ Conformity can be obtained Írom:

Authorized European representative:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & AÍľĺca
Department: EMEA Approval
Wannenacker Stľ. 28
D-7 4078 Heilbronn, Germany
Phone: +497131 72140
Fax: +49 7131 72 14 14
Email : EMEAsupport@shure.de

'I Pascal=94 dB SPL

sllÜllE
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GM-5218L
Order No.: 23.4420

Price upon request

PRODUCTINFOS

Electľet gooseneck microphones with LED

. Supercardioid polar pattern

. Natural sound
r Frequency response perfectly matched to the voice, precise voice reproduction
. Low susceptibility to acoustic feedback
. LED for indicating operating status
. Solid and high-quality workmanship to ensure a long service life
. Gooseneck with integrated 3-pole XLR plug

. Operation via external phantom power or desktop base ST-5030

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GM-5218L

Description

Version

gooseneck microphone

LED
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GM-5218L

Transmission method

Polar pattern

System

Audio frequency range

Nominal impedance

Sensitivĺty

Max. sound pressure

Power supply

Admiss. ambient temp.

Dimensions

Weight

Connection

cable

supercardioid

electret

80-18,000 Hz

220 0

12.6 mV/Pa

125 dB

DC 48 V phantom power

0-40 "c

6L5 mm

L85 g

XLR, bal.



frtr
h|asovacĺ systémy A,S.Partner, s.r.o.

H E R BU ILT-IN V5
BOX EDITION

Vlastnosti produktu

Provedení Mobilní provedení v designové dřevěné krabičce

Režim zastupitelstvo Zastupitel _ uživatel si sám nemůže zapnout mikrofon' Do diskuse se musÍ
řádně přihlásit a vyčkat, dokud mu neníuděleno slovo předsedajícím jednání.

Jakmile je mu slovo uděleno, může si mikrofon libovolně Vypnout a následně
zase zapnout. Využívá delegate audio kanál.

Priority - uživatel sĺ sám může kdykoliv během jednání zapnout/vypnout
mikrofon' Využívá priority audio kanál.

Chaĺrman - speciální jednotka určena pro předsedajícího jednání' Uživatel si
sám může zapnout/vypnout mikrofon a stisknutím tlačítka volby hlasování lze
zahájit hlasování. Využívá chairman audio kanál,

Uživatel - uživatel si sám může kdykoliv během jednání zapnout/vypnout
mikrofon. Využívá priority nebo delegate audio kanál. Během jednání mohou
současně běžet 2 uživatelskéjednotky (každá na jiném audio kanálu)

Chairman - speciální jednotka určena pro předsedajícího jednání. Uživatel si
sám může zapnout/vypnout mikrofon. Využívá chairman audio kanál.

Funkcionalita Všechny jednotky jsou parametricky nastavitelné
Libovolný počet zastupitelských a prioritních jednotek



ffi
hlasovací systémy A.S.Partner, s.r,o.

Technické Specifĺkace

Tlačítka pRo, zoRŽĺt sE, PRoTl, přihláška se do diskuse s řádným diskusním
příspěvkem, přĺhláška do diskuse s technickou poznámkou, tlačítko pro
manuální vypnutí mikrofonu v zastupitelském režimu nebo pro
zapnutí/vypnutí mikrofonu v konferenčním režimu

Audio konektor lx XLR female konektor pro zapojení mikrofonního krku JTS GM-5218L

Zapojení Audio, data i napájeníje vedeno jedním FTP kabelem
Konektor RJ-45 stíněný

Čĺpová karta štěrbina pro zasunutí čipové karty sloužící k identifikaci zastupitele

LED indikace stavu Zasunutá čipová karta
Volba hlasování - při zahájení blikají diody tlačítek PRo - zelená, ZDRŽEL sE -
žlutá, PRoTl- červená. Po stisknutí jednoho z těchto tlačítek svítí dioda
zvolené volby hlasování
Přihlášení se do diskuse s řádným diskusním příspěvkem
Přihlášení se do dĺskuse s technickou poznámku
Aktivní mikrofon

Rozměry šířka:22o mm
Výška zadní: 68 mm
Výška přední:28 mm
Hloubka: 118 mm

Napájení Vše pojediném FTP kabelu

Konstrukce Kov, dřevo


