o q Max. hladii s . . Chladici fakt Topny fakt
Kéd typové . . - X Odvlhtovaci | Prittok vzduchu | Pracovniteplota | o ™aCiNa } g0 oaticks Max pfikon o Nastaven o 5 adici faktor opny faktor
olozky Nazev polozky Poutiti Provedeni wkon 1/24 hod [m?/hod] chlazeni °C akustického tFida chlazeni w) Topny vykon ventilace Nastaveni rezimi Regulace Dalsi funkce (energet. uéinnost) (energeticka
s vykonu dB(A) EER Géinnost) COP
pro okamZité feSeni pozadavk .. o L L
el P reZimy automatického udrZovani funkce automatického
" - klimatizovani bez narocné a finanéné VR . . L. . o A .
Kompaktni mobilni . L. . mobilni klimatizace min. s . nastavené teploty, rezimu sleep, dalkové ovladani, odpafovani kondenzatu,
e nakladné instalace, vhodné pro N . min. rozsah . " w ol " . . e M v
397172001 | klimatizacni zafizeni (pro postory v pamétkovych objektech funkcemi chlazeni, 224 2320 15-32 <57 min. A 22 <1400 X rychlosti odvlhéovani, ventilace (min. 2 programovatelné pfipadné vyufziti 22,6 X
prostor do 70 m (napt. pro mistnosti o ploZe 15 -25 ventilace a odvlhéovani drovné nastéyen\ rychlosti nastavovani, LED kondenzatu pro chlazeni
2 ventilatoru) kompresoru
m
P o rezimy automatického udrzovani funkce automatického
. . pro okamfité feseni pozadavki o . . . . L N .
Kompaktni mobilni o « v .« .|mobilniklimatizace min.s . nastavené teploty, rezimu sleep, dalkové ovladani, odparovéni kondenzétu,
e o klimatizovani bez naro¢né a finanéné N B min. rozsah . " Yl " . i o N s
397172002 | klimatizaéni zafizeni (pro | . c «e|  funkcemi chlazeni, 236 2450 e £58 min. A 23,5 <1900 X rychlosti odvlhéovéni, ventilace (min. 3 programovatelné pFipadné vyufiti 226 x
3 nakladné instalace, vhodné pro vétsi ) L 18-32 B . B . . B B
prostor do 120m’ . . 2 ventilace a odvlh¢ovani — drovné nastaveni rychlosti nastavovani, LED kondenzatu pro chlazeni
mistnosti do 40 m e
ventildtoru) kompresoru
rezimy provozu: chlazeni /
. - pro okamzité feseni pozadavki . . odvlh&ovani ventilace/ topeni funkce automatického
Kompaktni mobilni " o P .. |mobilni klimatizace min. s . 3 . . P L .
Klimatizaéni zaizeni s klimatizovani bez ndro¢né a finanéné! funkcemi chlazeni min. rozsah /rezim s automatickou volbou dalkové ovladani, odpafovani kondenzatu,
397172003 fzacni zarizeni nakladné instalace, véetné zajisténi " zeni, >28,8 >370 fmin. rozsah. <58 min. A >3 <2000 >3 rychlosti | chlazen, ventilatoru nebo topeni | programovatelné pfipadné vyusiti 226 22,4
dodateénym ohfivanim ventilace, odvlhéovani 7-22

vzduchu

tepelné pohody, pro mistnosti o
plose do 25 m?

a topeni

podle aktudlnich podminek (min.
3 drovné nastaveni rychlosti
ventildtoru)

nastavovani, LED

kondenzatu pro chlazeni
kompresoru




a Max. hladina | Energeticka
) , . , . es . Odvlhéovaci vykon | Pratok vzduchu | Max. pfikon Pracovni teplota ey . 8 »
Kéd typové polozky Néazev polozky Poutiti Provedeni 5 o akustického tfida pro Regulace Dal3i funkce
1/24 hod [m3/hod] (W) C . .
vykonu dB(A) chazeni
pro odstranovani vlhkosti vzduchu na
pracovistich, zejména ve sklepnich mobilni kompaktni zafizeni s . .
. . o P . o N integrovana funkce .
Kompresorovy odvlhcovaé prostordch a vinkém prostred, zabrinnf | vikhkomérem, pfipadné hydrostatem Anebo A+ | Casovace pro nastavovani LED displej {pro
397172004 vzdu:hu ‘o :\yalé ——— Sifeni plisni a sraZzeni vlhkosti na sténach a fidici jednotkou pro reagulaci 212 2100 <300 min. rozsah 10-30 <47 nebo Art oiadov’;n 'ch hodnot zobrazeni aktualni
P Prostory | objektu, vhodné pro uzaveny prostor2 |  odvihtovéni vzduchu a ukazatel P vlhkosti\\//zduchu vihkosti vzduchu)
50m°, efektivita odvlhéovani vy$si nad hladiny nadrzky a jejiho naplnéni
10°C
pro odstranovani vlhkosti vzduchu na
pracovistich, zejména v archivech, mobilni kompaktni zafizeni s ; .
; . . . ) - . N integrovana funkce o
Kompresorovy odvlhéovaé | sklepnich prostorach a vihkém prostfedi, | vikhkomérem a fidici jednotkou pro Anebo A+ | tasovate pro mastavovani | LED displei (pro
397172005 vzduchu pro stfedné velké |zabranéni Sifeni plisni a sraZeni vihkosti na|  reagulaci odvih&ovani vzduchu a 216 2120 <420 min. rozsah 10-30 <53 nebo Ad+ oiadovin 1ch hodnot zobrazeni aktualni
prostory sténdch objektu, vhodné pro zavfené ukazatel hladiny nadrzky a jejiho P thkosti\\//zduchu vlhkosti vzduchu)
prostory >80 m® efektivita odvihéovani naplnéni
vy§3i nad 10°C
pro odstranovani vlhkosti vzduchu na
pracovistich, zejména v archivech, mobilni kompaktni zafizeni s integrovana funkce
Kompresorovd advihtovat sklepnich prostorach a vihkém prostfedi, | vikhkomérem a fidici jednotkou pro A nebo At Easovaége o tmvouni | LD displei (pro
397172006 vzduc':lu ro v:lké rostor zabranit 3ifeni plisni a srazeni vihkosti na reagulaci odvlh¢ovéni vzduchu a 220 2150 <500 min. rozsah 10-30 <55 nebo Art oiadov‘;n sch hodnot zobrazeni aktudlni
p P Y sténach objektu, vhodné pro zaviené ukazatel hladiny nadrky a jejiho P " vlhkosti vzduchu)
3 s YL . vlhkosti vzduchu
prostory 2120 m™ efektivita odvlhéovani naplnéni
vyssi nad 10°C
vhodny na odvlhéovani pfi nizkych mobilni zafizeni bez kompresoru a nastaveni min. dvou automatizované
o . . teplotach, pouzitelny zejména pro bez chladiciho média, vykonnost . ., ) ) L,
397172007 Absorpcni odvihcovac vzduchu A . . PR 27 2100 <800 min. rozsah 2-30 <50 * rychlosti ventilace, regulace rozmrazovani
odstranovani vlhkosti vzduchu v odvlh¢ovace neni ovliviiovéna . . .
PR _— . - vykonu vyparniku
nevytdpénych uzavienych prostorach teplotou prostiedi




Priitok - Max. Predfiltr Ci filltr davky na sadavky na sadavky na
ul P
Kéd typové polozky Naézev polozky PoutZiti Typ zafizeni vzduchu Piikon (W) v 'gkonu hlu¢nost odstraniujici velké Pozadavky na filtraci . el B se’nzo Specifické vybaveni
m3/h i (dB) netistoty ny
zafizeni slouZici pro recirkulaci vzduchu v uzavienych
prostorech a jeho Cisténi od prachu, plisni, alergend, | volné stojici pfenosné zafizeni, filtrace prachu, pylu, plisni,
bakterii, jakoz mikronovych ¢&astic a zdpacht z Cisticka vzduchu zajistujici ¢isténi . bakterii a vSech jinych pfipadné vybaveni
. . min.
chemickych latek; typ vhodny pro mensi mistnosti o vzduchu prostfednictvim filtra omyvatelny nebo i jinak miktro¢éstic pfendsenych indikdtorem udrzby filtru,
397172008 v 2u P y.p - P - . Y 2130 <60 3 rychlostni <55 . _‘/ . “y ! . P . v ANO nepovinné nepovinné Yy M v N
plo3e 17 - 26 m” “platnéni zejména v nedostate¢né a ionizdtoru, pfipadné v piné .. Cistitelny ¢i permanentni vzduchem, zadrzeni nebo zvlhéovacem a Casovatem
rezim
vétratelnych uzavienych prostorach pracovit, napf. |automatickém reZimu vézaném na omezeni skodlivych plyng, vypnuti
pro pracovité rozmnozoven &i v prevenci SBS (sick detekovany stav ¢asti senzory chemického zdpachu, koure
building syndrom)
zafizeni slouZici pro recirkulaci vzduchu v uzavienych filtrace prachu, pylu, plisni, a
prostorech a jeho ¢i$téni od prachu, plisni, alergend, | volné stojici pfenosné zafizeni, vsech jinych mikrocastic
Eistitka vzduchu ve bakterii, jakoZ mikronovych ¢astic a zdpachti z Cisti¢ka vzduchu zajistujici ¢isténi min prenasenych vzduchem, ucinna indikator ddrzby filtru,
“ | chemickych latek; typ vhodny pro mensi mistnosti o vzduchu prostfednictvim filtrd C omyvatelny nebo i jinak ochrana proti vzduhem Fipadné doplnujici vybaveni
397172009 indikatoru tdrzby e vphocny o -~ nen p bl 2300 260 3rychlostni | se0 [ Omvveenmyneno linak | ochrana pr °m ANO ANO ANO pripadne dopinuiici vy
plose 240 m2; uplatnéni zejména v nedostatecné a ionizétoru, pracujici jak v resim Cistitelny Ci permanentni | pfenasenym mikroorganismim zvlhcovac a casovac pro

filtru

vétratelnych uzavienych prostorach pracovist, napf.
pro pracovisté rozmnozoven i v prevenci SBS (sick
building syndrom)

manudlnim tak pIné
automatickém rezimu

(baktériim a viram), zadrzeni
nebo omezeni skodlivych plynd,
chemického zépachu, koure

vypnuti




Kéd typové . . o ; Primér lopatek | Vyska (v o Hluénost
. Nazev polozky Pouziti Provedeni Prikon (W) Typy regulace
polozky (vcm) cm) (dB)
stabilni konstrukce s ochranou . ey 3
e . . . . . min. zajisténi: funkce prostorové
Stolni ventilstor - piikon k zajisténi recirkulace vzduchu |pred rotujicimi lopatkami (napf. oscilace a nastaveni hlu sklonu a
- i veni Uhlu u
397171001 P na pracovistich pro udrZeni stalé predni a zadni ochranna 230 X max. 40 <50 ] . 3 . .
max. 40 W o iy . min. 2 volitelné stupné rychlosti
teploty mrizka), pripadné s ochranou .,
e ., proudéni vzduchu
proti prehrati
stabilni konstrukce s ochranou . ey 3
e . . . . . min. zajisténi: funkce prostorové
) ; - k zajisténi recirkulace vzduchu |pred rotujicimi lopatkami (napf. . L. . L,
Stojanovy ventilator - .y Y . , , , nastavitelna az oscilace a nastaveni uhlu sklonu a
397171002 .. na pracovistich pro udrZeni stalé predni a zadni ochranna 240 max. 50 <52 ] . i . .
pfikon max. 50 W o iy . do max. 125 min. 2 volitelné stupné rychlosti
teploty mrizka), pripadné s ochranou .,
S proudéni vzduchu
proti prehrati

k zajisténi recirkulace vzduchu L, . . , . .
na bracovitich bro udrieni stalé stabilni konstrukce min. 3 volitelné stupné rychlosti

397171003 Sloupcovy ventilator P P s automatickou oscilaci nebo X >72 250 <55 proudéni vzduchu

teploty, vhodny pro stfedné
velké mistnosti

s nastavitelnou oscilaci

s ¢asovatem az na 120 minut




Doporuéeny

; . . . . o o - . objem . . o .
Kéd typové polozky Nazev polozky Pouziti Typ zafizeni Pfikon (W) Regulace vykonu hi Janého Pozadavky na bezpeénost Termostat Dalsi pozadavky Hmotnost Oscilace
vyhfiv
prostoru (max)
doplrikovy tepelny zdroj s vyuZitim pro
p vyv p yz i j s vyuzitim p ) N pFipustna
zlepseni tepelné pohody v . L .| moznost manualniho X .
; , . L, , bezpecnostni zafizeni proti ) . min. 2 stupné vlastnost
, ™ samostatnych kancelafich v obdobi volné stojici, lehka . , . . e A nebo délkového ,
429437001 Topny ventilator ) , . ., N e, <2000 min. 2 drovné prehrati, pojistka vypnuti pri L, nastaveni max. 2,5 kg produktu,
mimo topnou sezénu nebo pfi znacném pfenosna zafizeni N . . ovladani . . |
, . preklopeni spotfebice . R ventilace s moznosti
poklesu venkovnich teplot béhem (i kombinace) wonuti
topné sezény vp
doplrnkovy tepelny zdroj s vyuZzitim pro
zlepseni tepelné pohody (moznost fipustna
paent ieperne ponody ( min. 3 trovné, . v . . | prostorovy, moinost | .. s PP
. . L zvy$eni i snizeni teploty) v . . L . . bezpecnostni zafizeni proti L, pridavny ventilator vlastnost
429437002 Prenosny elektricky catnvch k la¥ich v obdobi volné stojici, mobilni <2500 ¢asovac na 24 550 m? Yehtati. poiistk i ofi manualniho nebo odporuiici max. 8 k rodukt
samostatnych kancelafich v obdobi < fehrati, pojistka vypnuti pfi . i e ujici x. 8 kg uktu,
konvektor ) v . . .. zafizeni hodin s funkci =>0m P . po) , Yp . P dalkového ovladéni , pv porul P . |
mimo topnou sezénu nebo pfi znacném L preklopeni spotfebice X . vyménu vzduchu S moznosti
, . odloZeného startu, (i kombinace) |
poklesu venkovnich teplot béhem vypnuti

topné sezdény




Nastaveni

Kéd typové polozky Nazev polozky Poutiti polozky Typ zafizeni Instalace Doba suseni o Ochrana Filtr Material pouzdra krytu
zarizeni vhodné pro mista k zajisténi hygieny, horkovzdusny bezdotykovy na svislou pevnou sténu .
Mini horkovzdusny vysouéeé . p B . J , veleny, Y e . y ,y . Y B P min. ochrana
397123001 rukou kompaktni provedeni napf. do malého prostoru, | vysousec uréeny pro nasténnou vydechovou tryskou max. 60 sekund X < roti zkratu X X
pro méné frekventovany provoz instalaci smérem doli P
— . P - . - . . < . odolny plast, nebo
., L zafizeni vhodné pro mista k zajisténi hygieny v horkovzdu$ny bezdotykovy na svislou pevnou sténu ochrana proti ,
Standardni horkovzdusny B , VIR T oax , ) nerezova konstrukce
397123002 Yy provedeni s bezdotykovym ovladénim jeho vysousec urceny pro nasténnou vydechovou tryskou max. 40 sekund X <7 zkratu, proti X - ..
vysousec rukou . . « o Y vas (proti poskozovani -
chodu instalaci smérem dold prehrati X
vandalismus)
. . . | zafizeni vhodné pro mista k zajisténi hygieny v horkovzdusny bezdotykovy na svislou pevnou sténu X
Vysokorychlostni vysouseé R . A Y L, B min. ochrana
397123003 rukou provedeni s bezdotykovym ovladanim jeho vysousec uréeny pro nasténnou vydechovou tryskou max. 20 sekund X <4 roti zkratu X X
chodu, s vyssi rycklosti proudu vzduchu instalaci smérem dolt P
sokorychlostni bezdotykovy a svislou pevnou stén
. . vhodné pro mista k zajisténi hygieny (umyvarny, M4 N Vy L ' oez , yv won ,VI U pevnou stenu min ochrana
397123004 Tryskovy vysousec rukou , vysouseC uréeny pro nasténnou vydechovou tryskou max. 15 sekund X <10 N X X
WOC) s frekventovanym provozem . X N . - I proti zkratu,
instalaci smérem vzhiru
antibakterialni filtr
vhodné pro mista k zajisténi hygieny (umyvarny, | vysokorychlostni bezdotykovy . N . .
Tryskovy vysouse¢ rukou fipravny pro stravovani, WC) vysousec s antibakterialnim na svislou pevnou sténu ochrana proti HEPA, proti ouzdro krytu s
397123005 LR prip VP ; v vydechovou tryskou max. 15 sekund A <10 zkratu, proti prachovy fitr, p 4

s Hepa filtrem

s frekventovanym provozem a vyssimi naroky na
antibakterialni ocistu

filtrem HEPA uréeny pro
nasténnou instalaci

smérem vzharu

prehrati

a pfipadné

osvézovac vzduchu

antibakterialni Upravou




