
Kupní smlouva OVZ 1059/2018-1
Laparoskopická věž
podle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi
Prodávající:
B. Braun Medical s.r.o.
Sídlem: 
V Parku 2335/20, Praha

Zastoupen: 
Mgr. Lubomír Vích, na základě plné moci
IČO:             
48586285

DIČ:             
CZ48586285

jako prodávající (dále jen „prodávající“), a
Kupující:
Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
Sídlem: 
Polní 3, 639 00 Brno
Zastoupen: 
MUDr. Josefem Drbalem, ředitelem
IČO:             
48512478
DIČ:             
CZ48512478
jako kupujícím (dále jen „kupující“)
1. Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat s tímto zbožím:
1 kus laparoskopické věže v souladu s technickou specifikací, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Prodávající prodává zboží podle čl. 1 této smlouvy se všemi jeho součástmi a příslušenstvím kupujícímu, a kupující kupuje toto zboží do svého vlastnictví za kupní cenu podle čl. 6 této smlouvy. Součástí dodávky zboží podle tohoto článku této smlouvy je také:
a) předání veškerých písemných dokladů, které jsou potřebné k používání zboží, zejména návod k použití, záruční list, příslušné prohlášení o shodě a další doklady osvědčující, že zboží je vyrobeno v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými a bezpečnostním normami, 
b) provádění bezpečnostně-technických kontrol po dobu trvání záruky za jakost.
3. Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do 
6 týdnů ode dne účinnosti příslušné kupní smlouvy. Tento závazek se přitom bude považovat za splněný po faktickém předání příslušného zboží, jeho instalaci a uvedení do provozu, a po zaškolení obsluhy formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami. Místem plnění se přitom rozumí zdravotnické zařízení kupujícího v Brně, Polní 3.
4. Kupující se zavazuje převzít objednané zboží podle čl. 1 této smlouvy, prosté všech zjevných vad, ve lhůtě a místě podle této smlouvy. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, bude-li se na něm vyskytovat jakákoliv vada.    
5. Nebezpečí škody na převáděném zboží podle čl. 1 této smlouvy a vlastnické právo k tomuto zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem faktického převzetí tohoto zboží. 
6. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 a dle čl. 2 této smlouvy kupní cenu ve výši:
1 344 582,00 Kč bez DPH, tj. 1 626 944,22 Kč včetně DPH.
Součástí této ceny jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží v místě plnění podle čl. 3 této smlouvy. 
7. Kupní cena podle čl. 6 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího po splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 3 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (faktury). Faktura bude doručena elektronicky na email: Na faktuře musí být uvedeno, že jde o dodávku zboží dle veřejné zakázky s názvem ,,Laparoskopická věž II“.
8. S převodem zboží je podle čl. 1 této smlouvy spojena záruka za jeho jakost v trvání 36 měsíců. V rámci záruky se prodávající zavazuje, že zboží podle čl. 1 této smlouvy bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti, které jsou stanoveny právními předpisy nebo technickými normami nebo jsou u zboží tohoto druhu obvyklé, a že bude po dobu záruční lhůty bezplatně odstraňovat vady, které se na zboží podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou, a to ve lhůtě do 48 hodin od doručení příslušné písemné nebo emailové reklamace kupujícího. Za odstranění vady v uvedené lhůtě se považuje i zapůjčení náhradního srovnatelného zboží v této lhůtě, a to na dobu nezbytnou k odstranění reklamované vady. 

9. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
10. Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.
11. Pro případ prodlení se splněním závazku prodávajícího k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. 6 této smlouvy. Pro případ prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. Obě strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není nijak dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plné výši. Tímto ujednáním se přitom vylučuje aplikace § 2050 na vztah mezi oběma stranami podle této smlouvy. 
12. Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více, než 2 týdny nebo pro případ výskytu neodstranitelné vady resp. výskytu 3 a více vad na zboží, a to i postupně, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc.  
13. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy o víc, než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc. 
14. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy § 2079 až 2131 násl. občanského zákoníku, přičemž tato právní úprava má přednost před nepsanými obchodními zvyklostmi. Tímto ujednáním se přitom vylučuje aplikaci § 558 občanského zákoníku na vztah mezi oběma stranami podle této smlouvy. 
15. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany kupujícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o celém jejím obsahu jak je obsažen v jejích článcích 1 až 19. Kupující přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.                                         
16. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to zejména prostřednictvím Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy zajistí kupující.
17. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.
18. Tato smlouva nabývá účinnosti po jejím podpisu oběma smluvními stranami dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
19. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
V Praze dne 29.10. 2018




V Brně dne 13. 11. 2018
Za prodávajícího:





Za kupujícího:
     ………………………………                                   


 
    …………………………………
      Mgr. Lubomír Vích






MUDr. Josef Drbal
       na základě plné moci





ředitel nemocnice
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 1 

Technická specifikace

	Model - typové/výrobní označení: 
	Einstein Vision 2D

	Výrobce:
	Aesculap AG


MONITOR PRIMÁRNÍ

	Zadavatelem požadovaná hodnota
	Uchazečem nabízená hodnota

	min. 27‘‘ LCD FULL HD monitor, medicínský atest, poměr stran 16:9
	Ano, 27“ LCD Full HD, 16:9

	možnost nastavení stojanu horizontálně i vertikálně
	Ano

	obrazové vstupy – SDI, S-video, RGB, kompozitní, SOG
	Ano

	grafické vstupy – DVI, VGA
	Ano

	výstupy – DVI, SDI, S-video, RGB, kompozitní
	Ano

	úhel vertikálního a horizontálního sledování 178°
	Ano, 178°

	nativní rozlišení min. 1920 x 1080
	Ano, 1920 x 1080

	funkce obraz v obraze, přepínání mezi obrazy, volba velikosti sekundárního obrazu
	Ano

	možnost uložení více uživatelských nastavení (5)
	Ano

	stabilní upevnění na pevném držáku nebo ramenu fixně spojeném s endoskopickým vozíkem 
	Ano, na pevném nastavitelném držáku


KAMEROVÁ JEDNOTKA 2D

	Zadavatelem požadovaná hodnota
	Uchazečem nabízená hodnota

	2D technologie, medicínský atest
	Ano

	Nativní Full HD rozlišení kamery 1920x1080 pixelů
	Ano, 1920 x 1080 pixelů

	Multioborové použití + min. 7 uživatelských módů
	Ano, 7 uživ.módů

	U každého uživatelského módu možnost nastavení jasu, kontrastu, digitálního zoomu
	Ano

	Nastavení pokročilých obrazových nastavení u všech uživatelských módů - zvýraznění tkáňových struktur, PoP (Picture out of picture) - rozdělení displeje na dva obrazy - originální a upravený obraz se zobrazují současně
	Ano

	Videovýstupy min. 1x 3G HD-SDI, 2x DVI
	Ano

	Vyvážení bílé
	Ano

	Automatická regulace intenzity světla pro optimální zobrazení
	Ano


2D KAMEROVÁ HLAVA

	Zadavatelem požadovaná hodnota
	Uchazečem nabízená hodnota

	2D technologie, medicínský atest
	Ano

	Nativní Full HD rozlišení kamery 1920x1080 pixelů (progressive scan)
	Ano, 1920 x 1080 pixelů

	Technologie CMOS senzoru nebo CCD senzoru
	Ano, CMOS technologie

	Optický zoom min. 2x, digitální zoom
	Ano, 2x optický a digit. zoom

	Min. 3 ovládací tlačítka, z toho min. 2 programovatelná, možnost obsadit min. 4 libovolnými programovatelnými funkcemi (min. menu kamery, vyvážení bílé, nahrávání (statické snímky i video), digitální zoom a jiné funkce)
	Ano, 4 ovládací tlačítka, 3 programovatelná, až 8 funkcí

	systém oddělitelné optiky 
	Ano


ZDROJ SVĚTLA

	Zadavatelem požadovaná hodnota
	Uchazečem nabízená hodnota

	LED technologie, medicínský atest – minimální výkon odpovídající XENON 300 W
	Ano

	Životnost min. 10 000 hodin
	Ano, min. 10 000 hod

	Plynulá regulace intenzity světla
	Ano

	Zobrazení intenzity osvitu v % na displeji zdroje světla
	Ano

	Úplná kompatibilita se světlovodnými kabely všech výrobců bez nutnosti přechodek/adaptérů 
	Ano

	Možnost ovládání světla přímo z kamerové hlavy
	Ano

	Přímé propojení minimálně s kamerovou jednotkou pro optimální nastavení světelných podmínek
	Ano

	Součástí dodávky 4ks světlovodný kabel průměr 4,8mm, délka min. 350cm
	Ano, 4ks kabelu pr. 4,8mm, délka 350cm


ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ

	Zadavatelem požadovaná hodnota
	Uchazečem nabízená hodnota

	Nahrávání videa a obrázků 2D Full HD 1080p 
	Ano, Full HD

	Medicínský atest
	Ano

	Vstupní rozlišení max. 1080i60, 1080p60 
	Ano

	Jednoduchý export pořízených záznamů na úložiště: interní hard drive, externí hard drive nebo externí USB flash klíč 
	Ano

	Barevný displej velikost min. 9,7 palců 
	Ano, 27“

	Ovládání dotykovým displejem 
	Ano

	Možnost ovládání pomocí tlačítek na kamerové hlavě
	Ano

	Video vstupy: DVI/HDMI
	Ano

	Video výstupy: DVI/HDMI
	Ano

	Formáty nahraného videa H.264, MPEG4 1080p progresivně ve stejném rozlišení jako je vstupní formát 3D kamery 
	Ano

	Formáty snímků JPG ve stejném rozlišení jako je vstupní video formát 
	Ano

	Síťové připojení RJ45 10/100/1000 BASE-T Ethernet 
	Ano

	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 
	Ano

	Min. 3 x Externí USB 3.0 porty
	Ano, 3x USB 3.0 porty

	Vodotěsný, umyvatelný, dezinfikovatelný povrch 
	Ano

	Zařízení umožňuje on-line přenos video signálu 2D nebo 3D 1080p z operačního sálu do nemocniční sítě v kvalitě zdroje signálu
	Ano

	Podporuje využití stávající infrastruktury 
	Ano

	Ukládání na lokální úložiště a zároveň streemování do sítě 
	Ano

	Připojení jednotek systému do nemocniční LAN sítě kdekoliv, kde je možná konektivita 
	Ano

	Možnost video streemování na mobilní přístroje 
	Ano

	Součástí dodávky kabeláž pro napojení k video sestavě a připojení do nemocniční sítě ke stávajícímu systému
	Ano

	Funkce streamování s podporou stávající LAN sítě (IP kompatibilní)
	Ano

	Možnost rozšíření o obousměrnou zvukovou a jednosměrnou obrazovou komunikaci
	Ano

	Možnost rozšíření o PACS výstup ve formátu DICOM 3.0
	Ano

	Možnost rozšíření o zadávání pomocí Worklist (DICOM 3.0)
	Ano

	Zdravotnický prostředek, klasifikace I (dle 93/42 EEC)
	Ano


INSUFLACE

	Zadavatelem požadovaná hodnota
	Uchazečem nabízená hodnota

	medicínský atest
	Ano

	předehřev plynu 
	Ano

	odsávač kouře, možnost i samostatně
	Ano, integrovaný odsavač kouře

	automatické vypouštění plynu při přetlaku
	Ano

	intuitivní a jednoduché ovládání tlačítky na předním panelu přístroje
	Ano

	možnost připojení k tlakové láhvi i k centrálnímu rozvodu CO2
	Ano

	předvolba tlaku v mm Hg, rozsah tlaku min. v rozsahu 1-30 mm Hg
	Ano, 1-30 mm Hg

	údaj o spotřebě plynu
	Ano

	informační řádek pro chybová hlášení
	Ano

	volitelná rychlost průtoku
	Ano

	maximální průtok min. 50 l
	Ano, 50 l/min

	součástí hadice na centrální rozvod (minimálně 5 m, do rozvodu firmy Dräger), 4x insuflační hadice s předehřevem plynu a 25 ks CO2 filtrů, 4x hadicový set pro odsávání kouře
	Ano


PUMPA PRO SÁNÍ – OPLACH

	Zadavatelem požadovaná hodnota
	Uchazečem nabízená hodnota

	kompaktní nebo samostatné jednotky pro odsávání a oplachování
	Ano

	princip rolovací pumpy
	Ano

	dotykový barevný displej pro intuitivní a jednoduché ovládání
	Ano

	multioborové využití pro laparoskopii, hysteroskopii a uretroskopii - instalace jednotlivých módů pomocí softwarového klíče
	Ano

	součástí dodávky softwarový klíč pro laparoskopii
	Ano

	maximální výkon oplachu min. 3 l/min
	Ano, až 3,5 l/min

	maximální výkon sání min. 3 l/min
	Ano, až 4 l/min

	vakuová pumpa pracuje při podtlaku 600 mbar
	Ano, nastavitelné až do 700mbar

	uzavřený systém hadic
	Ano

	bezpečné a měřitelné odsávání a oplachování
	Ano

	izolovanost sacího a odsávacího kanálu
	Ano

	ruční ovládání, možnost ovládání nožním spínačem u oplachové pumpy
	Ano

	možnost resterilizovatelného (při 134°) i jednorázového příslušenství
	Ano

	součástí 4x hadicový set pro proplach resterilizovatelný, vakuová hadice, 4x odsávací hadice délky 3m resterilizovatelná
	Ano

	min. 2 l láhev s připevněním s jednorázovými vaky (min. 50 vaků v dodávce)
	Ano, 2l láhev a 50 vaků

	dodání pro naše stávající 4 síta celkem 4 ks sacích a oplachových nástrojů
	Ano

	hadice nesmí být čipované
	Ano, čipované i nečipované příslušenství


ELEKTROKOAGULACE

	Zadavatelem požadovaná hodnota
	Uchazečem nabízená hodnota

	2 monopolární výstupy
	Ano

	2 bipolární výstupy
	Ano

	pro všechny chirurgické obory 
	Ano

	nastavitelná pronikavost řezu a koagulace
	Ano

	dynamická regulace výkonu (přístroj vyhodnocuje průběžně odpor tkáně a následně dávkuje potřebný výkon)
	Ano

	velkoplošný barevný displej
	Ano

	7 přednastavených programů, dalších 7 individuálně nastavitelných programů
	Ano

	stálý monitoring kontaktu neutrální elektrody 
	Ano

	monitoring úniku proudu jinou cestou než přes neutrální elektrodu nebo monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta
	Ano

	ovládání pedálem, rukou, automatika pro bipolár
	Ano

	průběžný „self“ test
	Ano

	automatické rozpoznávání nástrojů
	Ano

	možnost upgrade jednotky
	Ano

	výkon min 300W pro monopolár  a 100W pro bipolár
	Ano, 300W a 100W

	možnost používání příslušenství pro opakované použití autoklávovatelné: ručky a bipolární pinzety  
	Ano

	součástí dodávky generátoru: samostatný pojízdný vozík, 2ks monopolárních kabelů pro nástroje firmy B. Braun a 2 ks monopolárních kabelů pro nástroje firmy Rudolf, 1ks nožní pedál, 4ks kabel k jednorázové neutrální elektrodě 5m, min. 25 ks jednorázových dělených elektrod
	Ano

	kabely nesmí být čipované
	Ano


ENDOSKOPICKÝ VOZÍK

	Zadavatelem požadovaná hodnota
	Uchazečem nabízená hodnota

	vozík pro medicínské využití
	Ano

	centrální vypínač s ochranou proti přepětí
	Ano

	antistatická úprava
	Ano

	4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich brzděná
	Ano

	pohyblivé nastavitelné rameno pro uchycení primárního monitoru
	Ano

	součástí dodávky příslušenství: držák kamerové hlavy s oddělitelnou optikou, držák infuzních lahví, manipulační madlo, eurolišta, držák, uzemňovací a síťové kabely ke všem dodaným přístrojům pokud nebude vozík vybavený izolačním transformátorem
	Ano


PUMPA HYSTEROSKOPICKÁ

	Zadavatelem požadovaná hodnota
	Uchazečem nabízená hodnota

	kompaktní jednotka pro oplachování a plnění při endoskopických výkonech
	Ano

	princip rolovací pumpy
	Ano

	dotykový barevný displej pro intuitivní a jednoduché ovládání
	Ano

	multioborové využití pro laparoskopii,  hysteroskopii a uretroskopii - instalace jednotlivých módů pomocí softwarového klíče
	Ano

	součástí dodávky softwarový klíč pro hysteroskopii
	Ano

	maximální průtok min. 0,5 l/min
	Ano, 0,5 l/min

	nastavitelný tlak v rozmezí min. 20-150 mm Hg
	Ano, v rozmezí 0-150 mm Hg

	uzavřený systém hadic
	Ano

	bezpečné a měřitelné oplachování
	Ano

	ruční ovládání, možnost ovládání nožním spínačem
	Ano

	možnost resterilizovatelného (při 134°) i jednorázového příslušenství
	Ano

	součástí 4x hadicový set pro proplach resterilizovatelný
	Ano, 4ks

	pumpa bude umístěna samostatně na stávajícím vozíku
	Ano


V Praze
dne: 29.10.2018




______________________
Mgr. Lubomír Vích

na základě plné moci
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