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I. Lokalizace památky

1. Okres: Zlín
2. Obec: Vizovice
3. Vlastník: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČ 75032333  DIČ CZ75032333, se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, kterou zastupuje územní památková správa v Kroměříži, se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž, jednající ředitelem Ing.  Janem Slezákem.
4. Název a adresa objektu, jehož součástí je předmět návrhu:

Státní zámek Vizovice, Palackého  376, Vizovice 763 12

Bližší určení místa: depozitář zámku
5. Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP: 16549/7-2120
6. Rejstříkové číslo mobiliárního fondu v ÚSKP: 51844 / 37-124738
7. Inventární číslo: VI01835
II. Popis památky
1. autor:  neznámý

2. datování: konec 18. století 

3. materiál/technika: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. rozměry: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. předchozí restaurátorské zásahy: neznámé
6. Popis předmětu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

III. Stav předmětu 
Řezby 

· Z celkového počtu 12 ks chybí 3 ks palmetových řezeb z horního okraje velkého kruhu, 3 ks jsou zcela v pořádku a 6 ks je více či méně rozlámáno

· Ramena se svícemi se dochovala všechna (12 ks), tato ramena jsou k velkému kruhu upevněna průchozím šroubem a čtvercovou maticí, která je zevnitř kryta dřevěnou kulovitou krytkou – 1 ks krytky chybí.
· Květ na spodním konci středové tyče je odlomený, drží zde jen díky vodiči z druhotně instalované elektroinstalace. 

· Na svislé tyči lustru chybí 1 ks drobné řezby květu o ø cca 15 mm a část dalšího je odštípnutá.
· 3 ks per na horní koruně jsou druhotně slepeny (špatné slícování lepených ploch)

· Nalepované ozdoby na obvodu hlavního kruhu jsou lokálně uvolněny od podkladu

· Na celém předmětu jsou ojedinělé stopy činnosti dřevokazného hmyzu

· Na řezbovaných prvcích středové tyče, šesti spojovacích ramen a velkého kruhu jsou druhotně upevněny vodiče elektroinstalace, na ramenech došlo k vytvoření drážek a prostupů.
Polychromie

· Vrstva polychromie včetně křídového podkladu je na mnoha místech uvolněná a lokálně její části zcela chybí vlivem seschnutí podkladu

· Na zlacení nejsou patrny druhotné vrstvy či přezlacení s výjimkou drobných retuší patrně při instalaci elektrifikace

· Zejména horizontální plochy jsou silně znečištěny usazeným prachem a hmyzími exkrementy

· Květ na spodní části středové tyče je patrně druhotně povrchově upraven neboť vykazuje odlišnou barevnost
Skleněné prvky

· V depozitáři SZ Vizovice se dochovalo několik typů skleněných trubic imitujících svíce, dále také několik kusů zhotovených z dřevěné trubky, není však důkaz o tom, který typ byl původně využit při elektrifikaci tohoto konkrétního lustru
· Na lustr je třeba 24 ks těchto trubic (počty dochovaných kusů v depozitáři SZ: dřevěné imitace svíc 5 ks, sklo dlouhé 19 ks, sklo krátké 10 ks, ostatní typy různých tvarů a délek 3 ks)    

· Na spodním okraji velkého kruhu je 172 ks závěsných prvků skládajících se z broušené eliptické pecky a svislého závěsu, chybí 43 ks

· Na spodním okraji malého horního kruhu je 65 ks závěsných prvků stejného typu jako spodní, pouze s menšími rozměry, chybí 20 ks

· Krátké závěsné řetězy se šesti broušenými peckami eliptického tvaru mezi korunou a malým kruhem jsou kompletní, je nutná revize spojů a upevnění do kruhů
· Mezi horním malým a dolním velkým kruhem je 48 ks závěsů dlouhých cca 128 cm a skládajících se pravděpodobně z 35 ks broušených eliptických pecek. Tyto pecky se směrem od vrchního konce řetězu dolů zvětšují – horní mají rozměr cca 18 x 12 mm zatímco spodní   35 x 23 mm. Zdá se, že velká většina dlouhých závěsů se zachovala, avšak všechny jsou v nějakém rozsahu manipulovány, převázány či nastavovány  

· U všech závěsných prvků je patrna řada druhotných zásahů patrně po utržení či přetržení.

· Ocelový drátek spojující závěsné prvky je zkorodovaný a křehký a při manipulaci často praská. Je nutné převázání všech drátěných spojů!!!
· Koncepce restaurátorského/ konzervátorského zásahu 
· Lustr je pravděpodobně původním interiérovým prvkem SZ Vizovice a je tedy velmi žádoucí jeho navrácení do tzv. Hudebního sálu zámku.
· Vzhledem k úpravě předmětu při jeho elektrifikaci není návrat do původního stavu možný  a ani žádoucí, elektrifikace bude tedy v plném rozsahu zachována.
· Konstrukční řešení a zdá se také povrchová úprava zlacením je v celém rozsahu původní a při restaurování bude postupováno tak, aby byla zachována jeho autenticita.
· Elektroinstalace bude u předmětu využívána a lustr tedy musí po restaurování splňovat všechny bezpečnostní normy samozřejmě s přihlédnutím na historický charakter předmětu. Předpokládá se výměna vodiče i objímek.
· Výběr typu svíce (skleněné trubice) bude proveden po odborné diskuzi s pracovníkem NPÚ.  
       V.      Návrh postupu restaurování 

· Provedení fotografické dokumentace před restaurováním i v jeho průběhu

· Demontáž jednotlivých částí lustru – skleněné prvky budou demontovány odháknutím ze závěsných oček, demontáž vodičů a objímek elektroinstalace, demontáž esovitých ramen bude provedena až po odstranění elektrovodičů sejmutím kulovité krytky a odtažením matic na vnitřní straně velkého kruhu, demontáž horní koruny s kruhem (uvolněním vrutů), demontáž velkého kruhu.

Skleněné závěsy a prvky  

· Demontáž a roztřídění skleněných prvků, inventarizace a soupis chybějících prvků

· Čištění skleněných prvků v ultrazvukové lázni s přídavkem nepěnivého tenzidu (například Syntapon)

· Montáž jednotlivých skleněných prvků (závěsků a řetězů) pomocí nového ocelového drátku

· Výroba chybějících prvků podle dochovaných originálů

· Výroba a doplnění chybějících skleněných trubic imitujících svíce (podle požadavků a doporučení npú)

Konstrukční opravy

· Doplnění chybějících řezeb podle dochovaných originálů 

· Podlepení nakližovaných reliéfních prvků glutinovým klihem

· Doplnění drobných chybějících částí dřevní hmoty

· Rozlepení nevhodně provedených lepených spojů zejména na péřové koruně, očištění zbytků pojidla a následné slepení glutinovým klihem

· Revize a oprava upevnění šesti spojovacích a dvanácti obvodových ramen

· Veškeré doplňky dřevní hmoty budou provedeny z lipového dřeva a lepené spoje glutinovým klihem (kožní, nebo kostní klíh, popřípadě klíh rybí)  

· Injektáž insekticidního prostředku do výletových otvorů po dřevokazném hmyzu

Polychromie

· Čištění zlacení měkkým štětcem od prachových usazenin

· Podlepování uvolněné polychromie 10-15% roztokem želatiny, podle rozměru dutin bude použito postupu injektáže (u větších dutin), nebo vzlínání (u úzkých dutin)

· Odstranění pevně lpících nečistot na povrchu zlacení měkkou pryží, hmyzí exkrementy pak mechanicky skalpelem

· Sejmutí eventuelních druhotných vrstev na zlacených plochách pomocí rozpouštědel (aceton)

· Tmelení a doplnění podkladu zlacení klihokřídovým tmelem a polimentem

· Retuše zlacení doplněním zlata na poškozená místa, přeleštění zlacených ploch podle původního charakteru plochy (lesk/mat) 

Elektroinstalace

· Vzhledem k požadavku na plné využití lustru bude současná elektroinstalace zcela demontována a nahrazena novými objímkami a vodiči. Zachování současné elektroinstalace nezaručuje bezpečný provoz osvětlovadla. 
· U vodičů se předpokládá dvoupramenná šňůra v textilním zlatém opletu, objímky budou nahrazeny novými se shodnými rozměry, aby nebylo nutné zasahovat do původních dřevěných prvků lustru

· Pro osvětlení bude využito současných LED technologií, které při nízké spotřebě dodávají dostatek světla a zároveň nevytváří druhotné teplo, které by mohlo poškodit předmět

· Provedení fotodokumentace předmětu ve stavu po restaurování
· Instalace a zapojení lustru na místo určení. Před samotným zavěšením musí být provedena revize závěsného bodu pro lustr (zajistí správce objektu)
· Vypracování restaurátorské dokumentace ve třech vyhotoveních + DVD

VI. Přehled materiálů navržených k restaurování 

1- Čištění konstrukce a ploch

Měkký štětec
Měkká pryž, například WISHAB
Syntapon
2- Pojidla

Glutinový klíh (kožní, kostní či rybí klíh)
Želatina
3- Insekticidní a fungicidní prostředky

Lignofix TOP, koncentrát v toluenu

4- Odstraňování druhotných vrstev

Odstraňovač nátěrů SVERNIL fy. Colorifico Paulín,
nebo Odstraňovač starých nátěrů Colorlak P 07
Aceton
5- Povrchová úprava

Plátkové zlato
Poliment

Okrový klihový nátěr pro retuše a opravy nepohledových ploch

6- Tmely
CLOU vodou ředitelný tmel pro opravy konstrukce
Křídový tmel ze směsi boloňské křídy a kožního klihu

7- Ostatní
Lipové dřevo

Skleněné ozdoby broušené podle originálu

Ocelový drátek pro nové vyvázání skleněných závěsků
Elektroinstalace podle bezpečnostních požadavků
Ve Zlíně dne 13. 9. 2017 

Vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VII. Fotodokumentace
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