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P iloha č. 1

Podrobn popis p edmětu koupě včetně technické specifikace a poŽadavk na servis

Analyzátor ToC musi obsahovat minimálně následně uvedené součásti a poloŽky,
resp. musi spl ovai minimálně následujicí technické parametry a poŽadavky na servls.

Analyzátor celkového organického uh|íku (TCC) v kapalnych vzorcích

Typ za ízení v nabídce: Formacs"'
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Mcznost prlpo.Jenl chemllumlnlscenČn ino detel(toru N I.JZU pro následné
stanoveni celkového dusíku (TN)

Doba starrovenÍ 1 vzorku TC nebo lC 3 minutv nebo kratŠl
odslraťrování vlhkosli Ž nosného olvnu PeltierovrÍni chiadičem
Teplota katalytického spalováni aŽ 950 "C
Mez detekce 0'c5 mq C/l nebo niŽŠ]

Stanovení parametru ToC rozdílcvou metodou (ToC=TC_lC), mcŽnost
mě eniTc, lC, ToC' NPOC, DoC

Stanovení ToC pod|e CSN EN 1484

Analyzátor ToC ve vodách na principu vysokoteplotního katalytického
spalováni s následncu lR detekcí
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2\ AuÍosampler plně kompatibilní s analyzátorem ToC podle bodu '1)

Typ zaŤízení v nabídce: LAS 160
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Nastaviteln1i objem nást iku 10 aŽ 1000 ul pro kaŽd vzorek zv|áŠť
Mechanické mÍchání Vzorku Ve vialkách

MoŽnost automatického p ídavku kyseliny a probublávánÍ vzorku pro
NPoC o pozici nap ed z dťrvodu uspory času na anal'izu

MoŽnost automatického edění vzork a p íoravv kalibračních standardťi

oddělené pozice pro vzorky a pro standardy, počet pozic pro vzorky
minimálně 150

Autosampler pro auiomatické mě ení vzorkťr a standardŮ s ovládáním
olně inteqrovan m do ídícího software
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150 pozic pro vzorky, 10 oddělen1ich pozic pro standardy
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3) Řidicí a vyhodnocovací jednotka (hardware a software) plně kompatibilní s analyzátorem podle bodu 1) a autosamplerem podle bodu 2)

Typzaizení v nabídce: Počítač HP

4\ ZáloŽni zdroi (UPS)

Tya za Ízení v nabídce EATON

4.1 ZáloŽni zdroj (UPS), kter pokryvá pot eby sesiavy analyzátcru _ volně
stojící provedení, tj' bez pevného p ipojení na rozvod elektrické sítě'
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Uzlvatelska llcence pro WlndcWS 1u a Ms Oíl'lce
MoŽnost exporiu dat/wsledkŮ do Excel u/Ll l\l S.

MoŽnost automatického v1iběru v počtu v sledkŮ z rŮzn ch kaiibraČních
k ivek

MoŽnost v běru stanovovan ch parametru (ToclTc/lc/NPoC) u

kaŽdého vzorku zvláŠť

MoŽnost editace ploch pikťt

MoŽnost prŮběŽného p idáVánI a edítace Vzorku _ tabulka Vzorku
p ístupná pro upravu po celou dobu enalÝzv

SofMarová kontrola teploty spalovacÍho procesu a pr toku nosného
Plvnu

Ovládaci a Vvhodnocovací soffuare, kteď musí umoŽnit:
Laserová tiskárna

Hrdro pocltac pro rizenr procesu, on-lrne sber namerenycn dat a
vvhodnocováni vÝsledk vÓetně monitoru
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