
stáv. kazet. podhled

R1

stáv. rack

bude demontován

stáv. rack

bude demontován.

Místo ukončení

stáv. optiky,

bude přepojeno

do R1, viz TZ

stávající rozvaděč NN

zás. na stěně

do výšky stáv.

zás. NN

1.NP

3.NP

1.NP

3.NP

vedeno v novém

SDK zákrytu

vedeno v podhledu

nový SDK zákryt na čele klenby podepírající

rameno schodiště

nový SDK zákryt na čele klenby

vedeno v novém SDK zákrytu

vedeno na stěně nad oknem

a pod patami kleneb

vedeno po

stropě

vedeno po

stropě

vedeno po

stropě

stávající

stoly se

žlaby pod

prac.

deskami

pro vedení

kabeláže

stáv. zásuvky nahrazeny

novými a kabeláž vedena v

tunelech ve stávajících stolech

stáv. ocelová lišta

na podlaze bude zachována

vedeno po

stropě

vedeno po stropě

vedeno po stropě
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zás. u stropu

zás. u stropu

stávající převěs bude demontován

a bude nahrazen novým pro propojení

racků R1 a R2 optickým kabelem vhodným

pro použití v exteriéru
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Nové racky R1 a R2

Stávající racky a switch k demontáži

Dvojzásuvka LAN Cat5e

LEGENDA:

Plastová vkládací lišta

Kamerový systém MP

pro kamerový systém MP

R1 R2

Kabel UTP veden v podhledu

Stávající  trasa kabelů a přívodu NN

POZNÁMKA:

Napájení racků 230V

Stávající žlaby a tunely ve stolech

SDK zákryty

Stávající kovová lišta bez nátěru

Kovová lišta s bílým nátěrem

v PC učebnách

Všechny prostupy mezi podlažími budou opatřeny 

HT trubkami pro snadnější protahování kabelů a pro umožnění

v budoucnu přidávání dalších kabelů.

Dimenze plastových i kovových lišt bude odvozena od počtu

kabelů v liště, viz Technická zpráva.

Všechny průrazy budou utěsněny dle PBŘ.
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Trasa optických kabelů SITmP
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1.NP

stávající stoup. optického kabelu k Škroupově 5 přes

1.PP, 1.NP a ukončeno ve stáv. opt. rozvaděči. Kabel

bude vytažen, naspojkován v 1.PP a veden zpět do 2.NP

a dále novou trasou ukončen v R1, viz TZ

3.NP

stáv. trasa opt.

kabelu k OSSZ

vedená v liště po

stropě a stoup. do

3.NP, bude zrušena

1xopt. R1-Š5

1xopt. R1-R2

1xopt. R1-Š5 1xopt.

R1-R2

1xopt.

R1-Š5
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1xopt. R1-Š5

vedeno po

stropě

1xopt.

R1-OSSZ

1xopt. R1-OSSZ
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stoupačkou vedena z

půdy nová trasa opt.

kabelu od OSSZ do R1

1.NP

3.NP


